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АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН является современным машиностроительным предприятием, обеспечи-
вающее проектирование, производство, поставку и сервисное обслуживание более 300 видов оборудо-
вания с высоким качеством и надежностью, обладающим большим конструкторско-технологическим и 

производственным потенциалом. Техническая служба предприятия насчитывает порядка 50-ти высоко-
квалифицированных специалистов, обладающих высоким уровнем знаний и опыта. 

В процессе разработки выпускаемой продукции используются современные программные 
средства, такие как:

ÌÌ «SolidWorks-2015» и «Compas-2015» – для 3-D проектирования;
ÌÌ «Passat» – для расчетов на прочность;
ÌÌ Среды «Siemens» и «Овен» для программирования автоматизированных систем управления;
ÌÌ «Sprut» и «Proman» для написания технологических процессов.

Высокий уровень проектно-конструкторских работ позволяет в разумные сроки проанализировать 
различные варианты технических решений и выбрать наиболее оптимальное для заказчика.

В  составе производства имеются все необходимые структурные подразделения:
ÌÌ Раскройно-заготовительное, оснащенное современными лентопильными станками (производ-
ства Германии), кислородной и плазменной установкой с ЧПУ комплексного раскроя листового 
проката, кузнечно-прессовым и дископильным оборудованием;

ÌÌ Механообрабатывающее, оснащенное современными обрабатывающими центрами с ЧПУ (в том 
числе пятикоординатным центром DECKEL MAHO, Германия), станками с ЧПУ всех видов рос-
сийского и иностранного производства, универсальным металлорежущим оборудованием всех 
видов (токарное, фрезерное, карусельное, сверлильное шлифовальное и т.д.) российского и ино-
странного производства;

ÌÌ Сборочно-сварочное, где используется современное полуавтоматическое сварочное оборудова-
ние, производства Германии;

ÌÌ Испытательное, оснащенное стендами, разработанными и произведенными на  
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН;

ÌÌ Тарно-упаковочное.
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Несмотря на большое количество станочного оборудования, работающего персонала, а также очень 
разнообразную номенклатуру выпускаемой продукции, иногда мелкосерийную и единичную, весь про-
изводственный процесс от открытия заказа до отгрузки готового изделия протекает слаженно и четко. 

Путь каждой заготовки, детали или узла контролируется в режиме реального времени благодаря 
использованию специальных программных средств, которые являются «ноу-хау» нашего предприятия.

На предприятии АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН качество обеспечивается на всех этапах создания про-
дукции.

На предприятии действует система пооперационного технического контроля качества, который 
изначально заложен во все технологические процессы. Обойти данное требование внутри производства 
невозможно, так как вышеупомянутые программные средства не позволят запустить следующую про-
изводственную операцию, пока в системе не появится отметка о положительном прохождении техниче-
ского контроля качества последней технологической операции. Данную отметку могут поставить только 
сотрудники службы ОТК.

В целях обеспечения высокого качества выпускаемой продукции на АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН 
созданы и лицензированы следующие лаборатории:

Лаборатория неразрушающего контроля, осуществляющая следующие виды контроля:
ÌÌ Радиационный (рентгенографический);
ÌÌ Акустический (ультразвуковой), ультразвуковая дефектоскопия, толщинометрия;
ÌÌ Визуальный и измерительный контроль;
ÌÌ Проникающий веществами.

Лаборатория разрушающего контроля и других видов испытаний, осуществляющая следую-
щие виды испытаний:

ÌÌ Механические статические испытания на растяжение, изгиб, сплющивание;
ÌÌ Динамические испытания на ударный изгиб;
ÌÌ Исследования шлифов металлов и сварных соединений;
ÌÌ Испытания на коррозионную стойкость;
ÌÌ Определение содержаний химикатов.



3www.sapcon.ru

Химическая лаборатория, которая проводит:
ÌÌ Спектральный анализ различных сплавов;
ÌÌ Химический анализ черных и цветных металлов;
ÌÌ Испытания пружин всех типов и размеров;
ÌÌ Замеры твердости;
ÌÌ Замеры толщины гальванических и лакокрасочных покрытий;
ÌÌ Анализ гальванических ванн, масел и других материалов.

Метрологическая служба:
ÌÌ Калибровка различных средств измерений.

Все лаборатории оснащены самым современным оборудова-
нием, лицензированы и осуществляют работы не только на нашем 
предприятии, но и оказывают соответствующие услуги различ-
ным организациям Саратовской области, в том числе с выездом на  
объект.

На предприятии действует мобильная сервисная служба,  
сотрудники которой готовы выехать в любую точку России и стран СНГ для осуществления гарантийного 
и пост гарантийного обслуживания выпускаемой продукции. Специалисты данного подразделения име-
ют все необходимые документы и допуски. Предприятие имеет Свидетельство о допуске к определенным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Оборудование применяется в отраслях: 
ÌÌ Нефтедобыча, подготовка товарной нефти, транспортировка и хранение нефти, нефтепереработ-
ка (дозирование деэмульгаторов, ингибиторов (коррозии, солеотложений и пр.), противотурбу-
лентных присадок, катализаторов, растворителей и т. д.);

ÌÌ Газовая отрасль (подача метанола, этиленгликоля и т. д.);
ÌÌ Химическая и нефтехимическая промышленности (дозирование различных присадок, химреа-
гентов, катализаторов и т. д.);

ÌÌ Теплоэнергетика (дозирование химреагентов для подготовки котловой воды);
ÌÌ Коммунальное хозяйство (дозирование коагулянтов, химреагентов для подготовки питьевой 
воды и т. д.) и прочие.
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Надежность, качество, экологичность и безопасность выпускаемой продукции подтвержда-
ются:

ÌÌ Сертификатом TUV International Certification, подтверждающий соответствие системы менед-
жмента требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004;

ÌÌ Лицензией в области использования атомной энергии на право конструирования и изготовления 
оборудования для атомных станций;

ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту РФ «О безопасности машин и оборудова-
ния» для нефтегазоперерабатывающего оборудования;

ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту РФ «О безопасности машин и оборудова-
ния» для агрегатов насосных и установок на их базе;

ÌÌ Декларацией о соответствии техническому регламенту Таможенного союза о безопасности ма-
шин и оборудования и требованиям NACE MR 0103 по применению в кислой среде для агрегатов 
насосных и установок на их базе;

ÌÌ Сертификатом соответствия насосных установок нормам сейсмического воздействия в системе 
добровольной сертификации ГОСТ Р;

ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту Таможенного союза о безопасности ма-
шин и оборудования для виброразгрузчиков, а также экспертное заключение ФБУЗ «Центр Ги-
гиены и Эпидемиологии в Саратовской области» Федеральной Службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 
огневых предохранителей и генераторов пены средней кратности;

ÌÌ Свидетельством о типовом одобрении предохранителей огневых коммуникационных ПОК-200 и 
ПОК-80, выдано Морским Регистром;

ÌÌ Положительным экспертным заключением РАО «ЕЭС России» на агрегаты насосные.

Все оборудование прошло подтверждение соответствию техническому регламенту Таможенного 
Союза «О безопасности машин и оборудования». Изготавливаемые емкости прошли подтверждение 
соответствию техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работаю-
щего под избыточным давлением».
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К основным видам производимого оборудования относятся:
ÌÌ Насосы, установки и автоматизированные системы для точного объемного дозирования различ-
ных жидкостей;

ÌÌ Блочно-комплектные насосные станции для перекачки жидких сред;
ÌÌ Газо-регулирующее и газо-подготовительное оборудование;
ÌÌ Защитно-предохранительное, пожаро-техническое и технологическое оборудование для оснаще-
ния резервуаров хранения нефти, нефтепродуктов и химических жидкостей;

ÌÌ Емкостное оборудование под налив и сосуды, работающие под избыточным давлением;
ÌÌ Газовые и нефтегазовые сепараторы и комплектующие изделия к ним;
ÌÌ Фильтры жидкостные и газовые;
ÌÌ Нестандартное оборудование, узлы, детали по чертежам заказчика.

Предприятие активно продолжает разрабатывать новую и модернизировать ранее разработан-
ную продукцию, соответствуя требованиям прогрессивных технологий. Многие заказчики по достоин-
ству оценили преимущества оборудования производства АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН. Высокая степень 
надежности систем обслуживания и автоматизации процессов – основное направление и преимуще-
ство предприятия.

Надеемся, что наш многолетний опыт работы с предприятиями России, ближнего и дальнего за-
рубежья поможет удовлетворить Ваши интересы.

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.

Подробную информацию вы можете получить на страницах веб-сайта: 
www.sapcon.ru
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Фильтры предназначены для предварительной очистки нефти, 
нефтепродуктов и других жидкостей от механических примесей при 
сливо-наливных операциях, а также для очистки различных жидкостей 
(чистых нейтральных, агрессивных), эмульсий и суспензий от механи-
ческих примесей при перекачивающих операциях.

Применяются в отраслях:
ÌÌ газовая;
ÌÌ энергетическая;
ÌÌ нефтедобывающая;
ÌÌ нефтеперерабатывающая;
ÌÌ химическая;
ÌÌ нефтехимическая.

Расчет, проектирование, изготовление и испытания производятся по нормативно-технической доку-
ментации Российской Федерации.

Техническая характеристика

1. Фильтры типа ФС, ФСЖ и ФСП
ОКПД2 28.29.12.190

ÌÌ Номинальный диаметр DN патрубков подвода, отвода фильтруемого продукта должен соответ-
ствовать значениям из ряда номинальных значений диаметра DN: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 500 по ГОСТ 28338.

ÌÌ Номинальный объем (вместимость) от 0,0001 до 200 м3.
ÌÌ Тонкость фильтрации от 5 до 5000 мкм.
ÌÌ Температура рабочей среды от минус 60 до плюс 300 °С.
ÌÌ Рабочее давление от 0,01 до 32 МПа (от 0,1 до 320 кгс/см2).
ÌÌ Материальное исполнение корпусных деталей определяется устойчивостью к воздействию филь-

труемого продукта и климатических факторов внешней среды. Фильтры изготавливают следую-
щих материальных исполнений:

•	 из коррозионностойких сталей 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т – для агрессивных сред (исполнение 
О – общеклиматическое);

•	 из стали 20 – для неагрессивных сред (исполнение У – умеренный климат);
•	 из стали 09Г2С – для неагрессивных сред (исполнение У, УХЛ – умеренный, умеренный и хо-

лодный климат).

Конструктивное исполнение и габаритно-присоединительные характеристики определяются 
заказчиком при заполнении опросного листа в соответствии с технологической схемой размещения 
фильтров и имеют свое отражение в условном обозначении.

Фильтры типа ФС и ФСП устанавливаются на линиях слива и всасывания, имеют периодический 
режим работы. 

Фильтры типа ФСЖ устанавливаются на линиях всасывания и нагнетания, могут иметь как пери-
одический, так непрерывный режим работы.

Выбор типа фильтра производится на основе предварительного анализа технических характери-
стик  свойств рабочего продукта  и образующегося осадка, технологических требований, предъявляе-
мых к процессу фильтрования.

Методика подбора фильтра зависит от его конструктивных особенностей, характера заданного 
режима максимальной производительности, тонкости фильтрации  и режима работы фильтра.
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Фильтры сливные с фланцевым соединением

Фильтры сливные с муфтовым соединением или под приварку

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.

патрубки входа-выхода со смещением

патрубки входа-выхода со смещением
ФС80/1-80*-М/П

патрубки входа-выхода соосные
ФС80/1П-300*-М/П

патрубки входа-выхода соосные
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Фильтр сливной под приварку с угловым расположением патрубков

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.

угловое расположение патрубков входа-выхода
ФС100/25УА-300*-П, ФС100/25УБ-300*-П,  

ФС100/25УА-300*-П
Масса не более 31 кг Модификация фильтра в зависимости от расположения 

входного, выходного патрубков и дренажа.

Фильтры сливные с фланцевым  
соединением и эллиптическим днищем

Фильтры сливные под приварку  
с эллиптическим днищем

патрубки входа-выхода со смещением
ФС250/16-300*-А, ФС250/25-300*-А

патрубки входа-выхода соосные
ФС300/6П-300*-ПА

Масса не более 215 кг
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*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.

патрубки входа-выхода соосные
ФС500/16П-300*-АЛ

Масса не более 920 кг

Фильтр сливной с фланцевым соединением 
эллиптическим днищем, на лапах
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Ф – фильтр;
Вид фильтра:
	 С – сливной;
	 СЖ – сетчатый жидкостный;
	 СП – проточный.
Номинальный диаметр по ГОСТ 28338, мм:
	 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 
	 250, 300, 500.
Рабочее давление по ГОСТ 356, МПа (кгс/см2):
	 0,1 (1,0); 1,16 (1,6); 0,25 (2,5); 0,40 (4,0); 0,63 (6,3); 1,00 (10,0);
	 1,60 (16,0); 2,50 (25,0); 4,00 (40,0); 6,30 (63,0); 10,00 (100,0);
	 12,50 (125,0); 16,00 (160); 20,00 (200,0); 25,00 (250,0); 32,00 (320,0). 
	 Обозначение рабочего давления, отличного от стандартного 
	 ряда, назначается и согласовывается при заказе фильтра.
Код исполнения расположения патрубков входа-выхода 
трубопровода или вид корпуса: 
	 без индекса – со смещённым расположением 
	 патрубков;
	 П – прямое (соосное) расположение патрубков;
	 У – угловое расположение патрубка;
	 УА – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией А по Т-ММ-11;
	 УБ – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией Б по Т-ММ-11;
	 УВ – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией В по Т-ММ-11;
	 Т – тройниковый корпус;
	 Y – Y-образный корпус;
	 О – одностороннее расположение патрубков.
Тонкость фильтрации, мкм:
	 15, 20, 40, 50, 80, 200, 500, 800, 1000, 1600, 3500, 4000, 5000 м.
Код исполнения присоединения к трубопроводу:
	 Н – ниппельное;
	 Ф – фланцевое с цифрой указания типа исполнения флан-

ца по ГОСТ 33259 (1 – исполнение B, 2 – исполнение Е, 3 – исполне-
ние F, 4 – исполнение С, 5 – исполнение D, 6 – исполнение К, 7 – ис-
полнение J, 8 – исполнение L, 9 – исполнение М, 10 – исполнение А);

	 М – муфтовое;
	 П – под приварку;
	 М/П – на входном патрубке муфтовое, 
	 на выходном – под приварку.
Код исполнения конструкции днища:
	 А – эллиптическое днище;
	 без индекса – плоские днища.
Код исполнения крепления к объекту:
	 без индекса – в трубопровод, 
	 без дополнительного крепления;
	 К – кронштейн;
	 Л – лапы.
Код исполнения применения дополнительного оборудования:
	 без индекса – без дополнительного оборудования;
	 Б – с бобышками под датчики сигнализации 
	 перепада давления;
	 Д – в комплекте с датчиками сигнализации 
	 перепада давления;
	 И – крепление для теплоизоляции 
	 на обечайке корпуса;
	 С – крышка быстросъемная ;

	 О – фильтр с электрообогревом;
	 Р – фильтр с рубашкой обогрева(охлаждения);
	 Т – теплоизоляция.
Код материального исполнения:
	 К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
	 Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632;
	 Е1 – сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632;
	 Д – сталь 20 ГОСТ 1050; 
	 Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281.
Климатическое исполнение с категорией размещения 
оборудования:
	 О, Т, У, УХЛ, категория размещения 1,2,3,4.
Дополнительная комплектация:
	 ФЭ – фильтрующим элементом 
	 с указанием количества элементов:
		  ФЭ1 – с одним элементом;
		  ФЭ2 – с двумя элементами.
Код комплектации фильтра (возможна комбинация цифр). 

По требованию заказчика фильтр может быть укомплектован:
	 НЕТ ЗНАЧЕНИЯ – без комплектации;
	 1 – с ответными фланцами типа 01 по ГОСТ 33259,
	 1В – с ответными фланцами типа 11 по ГОСТ 33259,
	 с дополнительным индексом материального исполнения:
		  К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
		  Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632; 
		  Е1 – сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632; 
		  Д – сталь 20 ГОСТ 1050;
		  Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281; 
		  Д3 – сталь 13ХФА ГОСТ 4543.
	 2 – прокладки,
	 с дополнительным индексом материального исполнения:
		  П – паронит ПМБ ГОСТ 481;
		  П1 – паронит ПОН ГОСТ 481;
		  С – термостойкая СНП ГОСТ Р 52376; 
		  С7 – по ОСТ 26.260.461;
		  Г – из терморасширенного графита 
		  типа ТРГ ТУ 5728-004-93978201; 
		  Г1 – типа ПУТГ ТУ 5728-006-93978201;
		  А – асбометаллическая по ОСТ 26.260.463; 
		  Р – резина ГОСТ 7338; 
		  Ф – фторопласт ГОСТ 10007).
	 3 – крепёж
	 с дополнительным индексом материального исполнения:
		  Д – сталь 20 ГОСТ 1050; 
		  Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281;
		  Д2 – сталь 35 ГОСТ 1050; 
		  Д3 – сталь 13ХФА ГОСТ 4543;
		  Д4 – сталь 40Х ГОСТ 4543; 
		  Д5 – сталь 35ХМ ГОСТ 4543;
		  К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
		  К1 – сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632;
		  К3 – сталь 20Х13 ГОСТ 5632;
		  К4 – сталь 20ХН3А ГОСТ 4543..
Специальные требования (по требованию заказчика).
	 Дополнительный комплект (СИ) (1 – затворы, краны шаро-

вые, обтюраторы; 2 – дополнительная комплектация по прокладкам; 
3 – дополнительная комплектация по крепежу. При одновременном 
заказе возможна комбинация цифр.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14

1

Схема построения условного обозначения фильтра сливного
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Фильтры сливные Y-образные

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.

ФС50/16Y-200*, ФС50/40Y-200*,  
ФС80/16Y-200*, ФС80/25Y-200*

ФС100/16Y-200*, ФС125/40Y-200*, ФС150/16Y-200*, 
ФС150/25Y-200*, ФС200/16Y-200*, ФС200/25Y-200*,
ФС200/63Y-200*, ФС250/25Y-200*, ФС300/16Y-200*

ФС25/200Y-500*-Ф7 
Масса не более 33 кг

ФС100/25Y-200*-Ф3 
Масса не более 95 кг
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Наименование 
параметров

Величина параметров

Типоразмер фильтра

Ф
С

50
/1

6Y

Ф
С

50
/4

0
Y

Ф
С

80
/1

6Y

Ф
С

80
/2

5Y

Ф
С

10
0

/1
6Y

Ф
С

12
5/

40
Y

Ф
С1

50
/1

6Y

Ф
С

15
0

/2
5Y

Ф
С

20
0

/1
6Y

Ф
С2

00
/2

5Y

Ф
С2

00
/6

3Y

Ф
С2

50
/2

5Y

Ф
С3

00
/1

6Y

Номинальный диаметр, DN 50 80 100 125 150 200 250 300

Тонкость фильтрации, мкм* От 80 до 1000

Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
1,6 
(16)

4  
(40)

1,6 
(16)

2,5 
(25)

1,6 
(16)

4  
(40)

1,6 
(16)

2,5 
(25)

1,6 
(16)

2,5 
(25)

6,3 
(63)

2,5 
(25)

1,6 
(16)

Присоединительные  
размеры, мм, не более:

Диаметр наружный D1
Межцентровое  
расстояние D2

160

125

160

125

195

160

195

160

215

180

270

220

280

240

300

250

335

295

360

310

405

345

425

370

460

410

Диаметр крепежного  
отверстия, d

18 18 18 18 18 26 22 26 26 26 33 33 26

Количество отверстий, n 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 12

Габаритные размеры, мм, не более:
Длина, L
Диаметр корпуса, D 
Высота, H

310
–

240

332
–

254

406
–

310

410
–

310

686
219
675

710
219
716

695
219
703

717
219
729

855
325
926

910
325
926

966
330
1026

854
426

1090

1180
470
1210

Масса, кг, не более 15 20 15 32 75 100 90 105 155 205 360 340 370

*Тонкость фильтрации обеспечивается фильтрующей сеткой с соответствующими ячейками.
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Ф – фильтр;
Вид фильтра:
	 С – сливной;
	 СЖ – сетчатый жидкостный;
	 СП – проточный.
Номинальный диаметр по ГОСТ 28338, мм:
	 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 
	 250, 300, 500.
Рабочее давление по ГОСТ 356, МПа (кгс/см2):
	 0,1 (1,0); 1,16 (1,6); 0,25 (2,5); 0,40 (4,0); 0,63 (6,3); 1,00 (10,0);
	 1,60 (16,0); 2,50 (25,0); 4,00 (40,0); 6,30 (63,0); 10,00 (100,0);
	 12,50 (125,0); 16,00 (160); 20,00 (200,0); 25,00 (250,0); 32,00 (320,0). 
	 Обозначение рабочего давления, отличного от стандартного 
	 ряда, назначается и согласовывается при заказе фильтра.
Код исполнения расположения патрубков входа-выхода 
трубопровода или вид корпуса: 
	 без индекса – со смещённым расположением 
	 патрубков;
	 П – прямое (соосное) расположение патрубков;
	 У – угловое расположение патрубка;
	 УА – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией А по Т-ММ-11;
	 УБ – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией Б по Т-ММ-11;
	 УВ – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией В по Т-ММ-11;
	 Т – тройниковый корпус;
	 Y – Y-образный корпус;
	 О – одностороннее расположение патрубков.
Тонкость фильтрации, мкм:
	 15, 20, 40, 50, 80, 200, 500, 800, 1000, 1600, 3500, 4000, 5000 м.
Код исполнения присоединения к трубопроводу:
	 Н – ниппельное;
	 Ф – фланцевое с цифрой указания типа исполнения флан-

ца по ГОСТ 33259 (1 – исполнение B, 2 – исполнение Е, 3 – исполне-
ние F, 4 – исполнение С, 5 – исполнение D, 6 – исполнение К, 7 – ис-
полнение J, 8 – исполнение L, 9 – исполнение М, 10 – исполнение А);

	 М – муфтовое;
	 П – под приварку;
	 М/П – на входном патрубке муфтовое, 
	 на выходном – под приварку.
Код исполнения конструкции днища:
	 А – эллиптическое днище;
	 без индекса – плоские днища.
Код исполнения крепления к объекту:
	 без индекса – в трубопровод, 
	 без дополнительного крепления;
	 К – кронштейн;
	 Л – лапы.
Код исполнения применения дополнительного оборудования:
	 без индекса – без дополнительного оборудования;
	 Б – с бобышками под датчики сигнализации 
	 перепада давления;
	 Д – в комплекте с датчиками сигнализации 
	 перепада давления;
	 И – крепление для теплоизоляции 
	 на обечайке корпуса;
	 С – крышка быстросъемная;

	 О – фильтр с электрообогревом;
	 Р – фильтр с рубашкой обогрева(охлаждения);
	 Т – теплоизоляция.
Код материального исполнения:
	 К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
	 Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632;
	 Е1 – сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632;
	 Д – сталь 20 ГОСТ 1050; 
	 Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281.
Климатическое исполнение с категорией размещения 
оборудования:
	 О, Т, У, УХЛ, категория размещения 1,2,3,4.
Дополнительная комплектация:
	 ФЭ – фильтрующим элементом 
	 с указанием количества элементов:
		  ФЭ1 – с одним элементом;
		  ФЭ2 – с двумя элементами.
Код комплектации фильтра (возможна комбинация цифр). 

По требованию заказчика фильтр может быть укомплектован:
	 НЕТ ЗНАЧЕНИЯ – без комплектации;
	 1 – с ответными фланцами типа 01 по ГОСТ 33259,
	 1В – с ответными фланцами типа 11 по ГОСТ 33259,
	 с дополнительным индексом материального исполнения:
		  К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
		  Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632; 
		  Е1 – сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632; 
		  Д – сталь 20 ГОСТ 1050;
		  Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281; 
		  Д3 – сталь 13ХФА ГОСТ 4543.
	 2 – прокладки,
	 с дополнительным индексом материального исполнения:
		  П – паронит ПМБ ГОСТ 481;
		  П1 – паронит ПОН ГОСТ 481;
		  С – термостойкая СНП ГОСТ Р 52376; 
		  С7 – по ОСТ 26.260.461;
		  Г – из терморасширенного графита 
		  типа ТРГ ТУ 5728-004-93978201; 
		  Г1 – типа ПУТГ ТУ 5728-006-93978201;
		  А – асбометаллическая по ОСТ 26.260.463; 
		  Р – резина ГОСТ 7338; 
		  Ф – фторопласт ГОСТ 10007).
	 3 – крепёж
	 с дополнительным индексом материального исполнения:
		  Д – сталь 20 ГОСТ 1050; 
		  Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281;
		  Д2 – сталь 35 ГОСТ 1050; 
		  Д3 – сталь 13ХФА ГОСТ 4543;
		  Д4 – сталь 40Х ГОСТ 4543; 
		  Д5 – сталь 35ХМ ГОСТ 4543;
		  К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
		  К1 – сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632;
		  К3 – сталь 20Х13 ГОСТ 5632;
		  К4 – сталь 20ХН3А ГОСТ 4543..
Специальные требования (по требованию заказчика).
	 Дополнительный комплект (СИ) (1 – затворы, краны шаро-

вые, обтюраторы; 2 – дополнительная комплектация по прокладкам; 
3 – дополнительная комплектация по крепежу. При одновременном 
заказе возможна комбинация цифр.
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Схема построения условного обозначения фильтра сливного Y-образного
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Фильтры сетчатые проточные

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.

ФСП50/10-200*, ФСП80/10-200*, ФСП100/10-200*, ФСП100/25-200*, ФСП150/10-200*

ФСП300/63-200*, ФСП350/16-200*, ФСП400/25-200*



17www.sapcon.ru

Наименование 
параметров

Величина параметров

Типоразмер фильтра

Ф
С

П
50

/1
0

Ф
С

П
80

/1
0

Ф
С

П
10

0
/1

0

Ф
С

П
10

0
/2

5

Ф
С

П
15

0
/1

0

Ф
С

П
30

0
/6

3

Ф
СП

35
0/

16

Ф
С

П
40

0
/2

5

Номинальный диаметр, DN 50 80 100 100 150 300 350 400

Тонкость фильтрации, мкм* От 80 до 1000

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1 (10) 2,5 (25) 1 (10) 6,3 (63) 1,6 (16) 2,5 (25)

Присоединительные  
размеры, мм, не более:

Диаметр наружный D1
Межцентровое  
расстояние D2

160

125

195

160

215

180

230

190

280

240

530

460

520

470

610

550

Диаметр крепежного  
отверстия, d

18 18 18 22 22 39 26 33

Количество отверстий, n 4 4 8 8 8 16 16 16

Габаритные размеры, мм, не более:
Длина, L
Диаметр корпуса, D 
Высота, H

254
57
–

311
89
–

403
108

–

363
108

–

451
159
–

910
325
588

780
377
609

840
425
678

Масса, кг, не более 6 12 15 16,5 24 230 160 205

*Тонкость фильтрации обеспечивается фильтрующей сеткой с соответствующими ячейками.
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Ф – фильтр;
Вид фильтра:
	 С – сливной;
	 СЖ – сетчатый жидкостный;
	 СП – проточный.
Номинальный диаметр по ГОСТ 28338, мм:
	 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 
	 250, 300, 500.
Рабочее давление по ГОСТ 356, МПа (кгс/см2):
	 0,1 (1,0); 1,16 (1,6); 0,25 (2,5); 0,40 (4,0); 0,63 (6,3); 1,00 (10,0);
	 1,60 (16,0); 2,50 (25,0); 4,00 (40,0); 6,30 (63,0); 10,00 (100,0);
	 12,50 (125,0); 16,00 (160); 20,00 (200,0); 25,00 (250,0); 32,00 (320,0). 
	 Обозначение рабочего давления, отличного от стандартного 
	 ряда, назначается и согласовывается при заказе фильтра.
Код исполнения расположения патрубков входа-выхода 
трубопровода или вид корпуса: 
	 без индекса – со смещённым расположением 
	 патрубков;
	 П – прямое (соосное) расположение патрубков;
	 У – угловое расположение патрубка;
	 УА – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией А по Т-ММ-11;
	 УБ – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией Б по Т-ММ-11;
	 УВ – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией В по Т-ММ-11;
	 Т – тройниковый корпус;
	 Y – Y-образный корпус;
	 О – одностороннее расположение патрубков.
Тонкость фильтрации, мкм:
	 15, 20, 40, 50, 80, 200, 500, 800, 1000, 1600, 3500, 4000, 5000 м.
Код исполнения присоединения к трубопроводу:
	 Н – ниппельное;
	 Ф – фланцевое с цифрой указания типа исполнения флан-

ца по ГОСТ 33259 (1 – исполнение B, 2 – исполнение Е, 3 – исполне-
ние F, 4 – исполнение С, 5 – исполнение D, 6 – исполнение К, 7 – ис-
полнение J, 8 – исполнение L, 9 – исполнение М, 10 – исполнение А);

	 М – муфтовое;
	 П – под приварку;
	 М/П – на входном патрубке муфтовое, 
	 на выходном – под приварку.
Код исполнения конструкции днища:
	 А – эллиптическое днище;
	 без индекса – плоские днища.
Код исполнения крепления к объекту:
	 без индекса – в трубопровод, 
	 без дополнительного крепления;
	 К – кронштейн;
	 Л – лапы.
Код исполнения применения дополнительного оборудования:
	 без индекса – без дополнительного оборудования;
	 Б – с бобышками под датчики сигнализации 
	 перепада давления;
	 Д – в комплекте с датчиками сигнализации 
	 перепада давления;
	 И – крепление для теплоизоляции 
	 на обечайке корпуса;
	 С – крышка быстросъемная;

	 О – фильтр с электрообогревом;
	 Р – фильтр с рубашкой обогрева(охлаждения);
	 Т – теплоизоляция.
Код материального исполнения:
	 К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
	 Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632;
	 Е1 – сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632;
	 Д – сталь 20 ГОСТ 1050; 
	 Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281.
Климатическое исполнение с категорией размещения 
оборудования:
	 О, Т, У, УХЛ, категория размещения 1,2,3,4.
Дополнительная комплектация:
	 ФЭ – фильтрующим элементом 
	 с указанием количества элементов:
		  ФЭ1 – с одним элементом;
		  ФЭ2 – с двумя элементами.
Код комплектации фильтра (возможна комбинация цифр). 

По требованию заказчика фильтр может быть укомплектован:
	 НЕТ ЗНАЧЕНИЯ – без комплектации;
	 1 – с ответными фланцами типа 01 по ГОСТ 33259,
	 1В – с ответными фланцами типа 11 по ГОСТ 33259,
	 с дополнительным индексом материального исполнения:
		  К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
		  Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632; 
		  Е1 – сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632; 
		  Д – сталь 20 ГОСТ 1050;
		  Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281; 
		  Д3 – сталь 13ХФА ГОСТ 4543.
	 2 – прокладки,
	 с дополнительным индексом материального исполнения:
		  П – паронит ПМБ ГОСТ 481;
		  П1 – паронит ПОН ГОСТ 481;
		  С – термостойкая СНП ГОСТ Р 52376; 
		  С7 – по ОСТ 26.260.461;
		  Г – из терморасширенного графита 
		  типа ТРГ ТУ 5728-004-93978201; 
		  Г1 – типа ПУТГ ТУ 5728-006-93978201;
		  А – асбометаллическая по ОСТ 26.260.463; 
		  Р – резина ГОСТ 7338; 
		  Ф – фторопласт ГОСТ 10007).
	 3 – крепёж
	 с дополнительным индексом материального исполнения:
		  Д – сталь 20 ГОСТ 1050; 
		  Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281;
		  Д2 – сталь 35 ГОСТ 1050; 
		  Д3 – сталь 13ХФА ГОСТ 4543;
		  Д4 – сталь 40Х ГОСТ 4543; 
		  Д5 – сталь 35ХМ ГОСТ 4543;
		  К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
		  К1 – сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632;
		  К3 – сталь 20Х13 ГОСТ 5632;
		  К4 – сталь 20ХН3А ГОСТ 4543..
Специальные требования (по требованию заказчика).
	 Дополнительный комплект (СИ) (1 – затворы, краны шаро-

вые, обтюраторы; 2 – дополнительная комплектация по прокладкам; 
3 – дополнительная комплектация по крепежу. При одновременном 
заказе возможна комбинация цифр.
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Схема построения условного обозначения фильтра сетчатого проточного
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Фильтры сетчатые жидкостные с ниппельно-штуцерным присоединением

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.
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*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.

Фильтры сетчатые жидкостные с ниппельно-штуцерным присоединением
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*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.

Фильтры сетчатые жидкостные с ниппельно-штуцерным присоединением
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Фильтры сетчатые жидкостные с ниппельно-штуцерным присоединением

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.
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Фильтры сетчатые жидкостные с фланцевым присоединением

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.
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Фильтры сетчатые жидкостные с фланцевым присоединением

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.
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Фильтры сетчатые жидкостные с фланцевым присоединением

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.
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Фильтры сетчатые жидкостные с фланцевым присоединением

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.
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Фильтры сетчатые жидкостные с фланцевым присоединением

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.
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Фильтры сетчатые жидкостные с фланцевым присоединением

*Тонкость фильтрации обеспечивается сеткой и уточняется при заказе.
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Ф – фильтр;
Вид фильтра:
	 С – сливной;
	 СЖ – сетчатый жидкостный;
	 СП – проточный.
Номинальный диаметр по ГОСТ 28338, мм:
	 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 

250, 300, 500.
Рабочее давление по ГОСТ 356, МПа (кгс/см2):
	 0,1 (1,0); 1,16 (1,6); 0,25 (2,5); 0,40 (4,0); 0,63 (6,3); 1,00 

(10,0); 1,60 (16,0); 2,50 (25,0); 4,00 (40,0); 6,30 (63,0); 10,00 (100,0); 
12,50 (125,0); 16,00 (160); 20,00 (200,0); 25,00 (250,0); 32,00 (320,0). 
Обозначение рабочего давления, отличного от стандартного ряда, 
назначается и согласовывается при заказе фильтра.

Код исполнения расположения патрубков входа-выхода 
трубопровода или вид корпуса: 

	 без индекса – со смещённым расположением 
	 патрубков;
	 П – прямое (соосное) расположение патрубков;
	 У – угловое расположение патрубка;
	 УА – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией А по Т-ММ-11;
	 УБ – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией Б по Т-ММ-11;
	 УВ – угловое расположение патрубков 
	 с модификацией В по Т-ММ-11;
	 Т – тройниковый корпус;
	 Y – Y-образный корпус;
	 О – одностороннее расположение патрубков.
Тонкость фильтрации, мкм:
	 15, 20, 40, 50, 80, 200, 500, 800, 1000, 1600, 3500, 4000, 5000 м.
Код исполнения присоединения к трубопроводу:
	 Н – ниппельное;
	 Ф – фланцевое с цифрой указания типа исполнения флан-

ца по ГОСТ 33259 (1 – исполнение B, 2 – исполнение Е, 3 – исполне-
ние F, 4 – исполнение С, 5 – исполнение D, 6 – исполнение К, 7 – ис-
полнение J, 8 – исполнение L, 9 – исполнение М, 10 – исполнение А);

	 М – муфтовое;
	 П – под приварку;
	 М/П – на входном патрубке муфтовое, 
	 на выходном – под приварку.
Код исполнения конструкции днища:
	 А – эллиптическое днище;
	 без индекса – плоские днища.
Код исполнения крепления к объекту:
	 без индекса – в трубопровод, 
	 без дополнительного крепления;
	 К – кронштейн;
	 Л – лапы.
Код исполнения применения дополнительного оборудования:
	 без индекса – без дополнительного оборудования;
	 Б – с бобышками под датчики сигнализации 
	 перепада давления;
	 Д – в комплекте с датчиками сигнализации 
	 перепада давления;
	 И – крепление для теплоизоляции 
	 на обечайке корпуса;
	 С – крышка быстросъемная;
	 О – фильтр с электрообогревом;
	 Р – фильтр с рубашкой обогрева(охлаждения);
	 Т – теплоизоляция.

Код материального исполнения:
	 К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
	 Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632;
	 Е1 – сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632;
	 Д – сталь 20 ГОСТ 1050; 
	 Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281.
Климатическое исполнение с категорией размещения обо-

рудования:
	 О, Т, У, УХЛ , категория размещения 1,2,3,4.
Дополнительная комплектация:
	 ФЭ – фильтрующим элементом 
	 с указанием количества элементов:
		  ФЭ1 – с одним элементом;
		  ФЭ2 – с двумя элементами.
Код комплектации фильтра (возможна комбинация цифр). 

По требованию заказчика фильтр может быть укомплектован:
	 НЕТ ЗНАЧЕНИЯ – без комплектации;
	 1 – с ответными фланцами 
	 типа 01 по ГОСТ 33259,
	 1В – с ответными фланцами 
	 типа 11 по ГОСТ 33259,
	 с дополнительным индексом 
	 материального исполнения:
		  К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
		  Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632; 
		  Е1 – сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632; 
		  Д – сталь 20 ГОСТ 1050;
		  Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281; 
		  Д3 – сталь 13ХФА ГОСТ 4543.
	 2 – прокладки,
	 с дополнительным индексом 
	 материального исполнения:
		  П – паронит ПМБ ГОСТ 481;
		  П1 – паронит ПОН ГОСТ 481;
		  С – термостойкая СНП ГОСТ Р 52376; 
		  С7 – по ОСТ 26.260.461;
		  Г – из терморасширенного графита 
		  типа ТРГ ТУ 5728-004-93978201; 
		  Г1 – типа ПУТГ ТУ 5728-006-93978201;
		  А – асбометаллическая 
		  по ОСТ 26.260.463; 
		  Р – резина ГОСТ 7338; 
		  Ф – фторопласт ГОСТ 10007).
		  3 – крепёж
	 с дополнительным индексом 
	 материального исполнения:
		  Д – сталь 20 ГОСТ 1050; 
		  Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281;
		  Д2 – сталь 35 ГОСТ 1050; 
		  Д3 – сталь 13ХФА ГОСТ 4543;
		  Д4 – сталь 40Х ГОСТ 4543; 
		  Д5 – сталь 35ХМ ГОСТ 4543;
		  К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
		  К1 – сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632;
		  К3 – сталь 20Х13 ГОСТ 5632;
		  К4 – сталь 20ХН3А ГОСТ 4543..
Специальные требования (по требованию заказчика).
	 Дополнительный комплект (СИ) (1 – затворы, краны шаро-

вые, обтюраторы; 2 – дополнительная комплектация по прокладкам; 
3 – дополнительная комплектация по крепежу. При одновременном 
заказе возможна комбинация цифр.
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Схема построения условного обозначения фильтра сетчатого жидкостного
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ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

Фильтр сливной, номинальный диаметр DN 200, рабочее давление 16 кгс/см2, со смещенным расположе-
нием патрубков входа-выхода, тонкость фильтрации 500 мкм, под приварку, с эллиптическим днищем, из стали 
09Г2С, климатического исполнения УХЛ, категория размещения 1, со специальными требованиями заказчика:

ФС200/16-500-ПА-Д1-УХЛ1-СИ
Фильтр сливной, номинальный диаметр DN 200, рабочее давление 16 кгс/см2, тонкость фильтрации 500 

мкм, со смещенным расположением патрубков входа-выхода, фланцевое соединение с трубопроводом, тип ис-
полнения фланца М по ГОСТ 33259, с плоским днищем, из стали 09Г2С, климатического исполнения УХЛ, кате-
гория размещения 1:

ФС200/16-500-Ф9-Д1-УХЛ1
Фильтр сливной, номинальный диаметр DN 300, рабочее давление 25 кгс/см2, с прямым (соосным) рас-

положением патрубков входа-выхода, тонкость фильтрации 500 мкм, фланцевое соединение с трубопроводом, 
тип исполнения фланца F по ГОСТ 33259, с плоским днищем, из стали 09Г2С, климатического исполнения УХЛ, 
категория размещения 1:

ФС300/25П-500-Ф3-Д1-УХЛ1
Фильтр сливной, номинальный диаметр DN 200, рабочее давление 16 кгс/см2, тонкость фильтрации 500 

мкм, со смещенным расположением патрубков входа-выхода, фланцевое соединение с трубопроводом,тип ис-
полнения фланца М по ГОСТ 33259, с плоским днищем, из стали 09Г2С, климатического исполнения УХЛ, катего-
рия размещения 1, с дополнительным одним фильтрующим элементом, с ответными фланцами типа 11 по ГОСТ 
33259 из стали 09Г2С, термостойкими прокладками (СНП) и крепежом из стали 14Х17Н2:

ФС200/16-500-Ф9-Д1-УХЛ1/ФЭ1-1В(Д1)2(С)3(К1)
Фильтр сливной, номинальный диаметр DN 80, рабочее давление 40 кгс/см2, Y-образный, с тонкостью 

фильтрации сетки 500 мкм, соединение под приварку, материал - сталь 12Х18Н10Т, климатическое исполнение О 
с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150:

ФС80/40Y-500-П-К-О1
Фильтр сетчатый проточный,номинальный диаметр DN 350, рабочее давление 16 кгс/см2, тонкость филь-

трации 80 мкм, тип исполнения фланца М по ГОСТ 33259, материал- сталь 09Г2С, климатическое исполнение 
УХЛ, категория размещения 1:

ФСП350/16-80-Ф9-Д1-УХЛ1
Фильтр сетчатый жидкостный, номинальный диаметр DN 6, максимально возможное рабочее давление 

3 кгс/см2, расположение патрубков входа-выхода угловое, тонкость фильтрации 80 мкм, ниппельное соединение 
с трубопроводом, с плоским днищем, без дополнительного крепления к объекту, из стали 12Х18Н10Т, климатиче-
ского исполнения О, категория размещения 1, с дополнительной комплектацией одним фильтрующим элементом:

ФСЖ6/3У-80-Н-К-О1/ФЭ1
Фильтр сетчатый жидкостный, номинальный диаметр DN 6, максимально возможное рабочее давление 

3 кгс/см2, расположение патрубков входа-выхода прямое (соосное), тонкость фильтрации 80 мкм, ниппельное 
соединение с трубопроводом, с плоским днищем, без дополнительного крепления к объекту, с рубашкой обогре-
ва (охлаждения), из стали 20, климатического исполнения У, категория размещения 1:

ФСЖ6/3П-80-НР-Д-У1
Фильтр сетчатый жидкостный, номинальный диаметр DN 25, максимально возможное рабочее давление 

3 кгс/см2, расположение со смещением патрубков входа-выхода, тонкость фильтрации 200 мкм, ниппельное со-
единение с трубопроводом, с плоским днищем, крепление к объекту через кронштейн, с бобышками под датчики 
сигнализации перепада давления, из стали 09Г2С, климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4:

ФСЖ25/3-200-НКБ-Д1-УХЛ4
Фильтр сетчатый жидкостный, номинальный диаметр DN200, максимально возможное рабочее давление 

16 кгс/см2, прямое (соосное) расположение патрубков входа-выхода , тонкость фильтрации 500 мкм, фланцевое 
соединение с трубопроводом, тип исполнения фланца на корпусе фильтра «М» по ГОСТ 33259, с эллиптическим 
днищем, крепление к объекту - лапы, в комплекте с датчиками сигнализации перепада давления, с электрообо-
гревом, из стали 09Г2С, климатического исполнения УХЛ, категория размещения 1, с дополнительной комплек-
тацией тремя фильтрующими элементами, воротниковыми ответными фланцами из стали 09Г2С, прокладками 
СНП по ГОСТ Р 52376, крепежом из стали 09Г2С:

ФСЖ200/16П-500-Ф9АЛДО-Д1-УХЛ1/ФЭ3-1В(Д1)2(С)3(Д1)
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Фильтры масляные ФМ являются комплектующими изделиями прессшлифавтоматов ПФИЦ-702 и 
применяются для тонкой очистки минеральных масел от механических примесей.

Фильтры работают на маслах вязкостью от 10 до 500 сСт при температуре от 10 до 90 °С.

Технические характеристики

Габаритные и установочные размеры

2. ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ФМ 
ОКПД2 28.29.12.190

Наименование параметров Значение параметра

Условный проход Ду 34

Номинальный расход, л/мин 16

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 10

Номинальное давление, МПа (кгс/см) до 1,4 (14)

Рабочая температура, °С 90

Габаритные размеры, мм, не более:
Высота
Диаметр

107
70

Срок службы, лет, не менее 8

Масса, кг, не более 0,6
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Фильтр воздухоосушительный предназначен 
для осушки воздуха, находящегося в резервуаре над 
уровнем масла, с температурой рабочей среды от -40 
°С до +65 °С, на открытых складах масла для электро-
подстанций 110 кВ и выше.

Фильтр состоит из двух цилиндров: большого 
(верхнего) и малого (нижнего), соединенных между 
собой фланцами. В большом цилиндре находится си-
ликагель (поглотитель влаги), в нижнем – масло (мас-
ляный фильтр).

Воздух, попадающий из атмосферы через шесть 
трубок, вваренных в днище малого цилиндра, прохо-
дит через масляный фильтр с лавсановой мононитью, 
где очищается от механических примесей и влаги, за-
тем воздух через частую латунную сетку попадает в 
большой цилиндр с силикагелем поглотителем влаги 
(служит и для сушки воздуха в резервуаре).

При помощи патрубков с фланцами фильтр или 
фильтры соединяются патрубком замерного люка ре-
зервуара.

3. ФИЛЬТРЫ 
ВОЗДУХООСУШИТЕЛЬНЫЕ ФВ
ОКПД2 28.25.14.129

Пример условного обозначения при заказе:
ФВ100 ТУ 3683-053-00217633-2006, где:

ФВ – фильтр воздухоосушительный; 100 – емкость бака (резервуара) в м3.

Технические характеристики

Наименование параметров
Величина параметров

ФВ2 ФВ75 ФВ100
Условный проход Ду 40 50 100

Емкость фильтра (силикагеля), кг 8,5

Емкость бака (резервуара) масла, м3 2; 12 50; 75; 100 100; 150

Количество фильтров, шт 1 2

Габаритные размеры, мм, не более: 
Диаметр 
Межцентровое расстояние Д1 
Высота

 
290 
100 
780

 
290 
110 
780

 
290 
170 
780

Наличие огнепреградителя – – Да
Масса, кг, не более 33
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Габаритные и установочные размеры
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Сфера использования фильтров газовых 
Нефтяные месторождения

ÌÌ Очистка попутного нефтяного газа (ПНГ) ;
ÌÌ Очистка ПНГ перед факельными линиями высокого и низкого дав-
ления;

ÌÌ Очистка ПНГ для целей дальнейшей транспортировки, использования 
в качестве топлива ГТУ, ГПУ, котельных и ТЭС;

ÌÌ Очистка ПНГ для обеспечения корректной работы учетной аппаратуры 
ПНГ (расходомеров любых типов).

Газо-конденсатные месторождения и транспорт газа
ÌÌ Очистка добываемого природного газа (ПГ) от механических примесей на УКПГ;
ÌÌ Очистка ПГ для дальнейшей транспортировки до и после компрессорных станций;
ÌÌ Технологические сепараторы в блоках низкотемпературной сепарации ПГ;
ÌÌ Очистка ПГ для обеспечения корректной работы коммерческих узлов учета;
ÌÌ На узлах редуцирования гза.

НПЗ, ГПЗ, нефтехимия
ÌÌ Очистка поступающего газа и попутного нефтяного газа на ГПЗ;
ÌÌ Очистка попутного нефтяного газа выделяемого в процессе обработки нефти на НПЗ и подготов-
ки его до состояния топливного газа.

4. ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ
ОКП 36 8370
ОКПД2 28.99.39.190
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Фильтр газовый предназначен для очистки природного газа (в том числе попутного нефтяного) и 
воздуха от механических примесей (окалины, пыли) с целью предотвращения засорения и износа газово-
го оборудования.

Рассмотрим конструкцию фильтров на примере фильтра ФГ-32:
Фильтр состоит из следующих основных частей: корпуса 1 с входным 2 и выходным 3 патрубками, 

стакана 4, приваренного к выходному патрубку 3, фланцев 5, приваренных к входному 2 и выходному 3 
патрубкам, крышки 6 с фланцем 7, штуцеров 8 и патрубка 9 с заглушкой. Внутри корпуса 1 на стакане 4 
установлен фильтрующий элемент 10, состоящий из фланцев и металлической сетки. Наружный диаметр 
фильтрующего элемента приблизительно равен диаметру условного прохода фильтра. Фильтрующий эле-
мент поджимается к стакану гайками и шпильками, ввернутыми в стакан. Крышка 6 соединена с фланцем 
7 по ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 или ГОСТ 28759.3-90 с проложенной между ними прокладкой по ГОСТ 
481-80 или спирально-навитой прокладкой по ГОСТ Р 52376-2005. На корпусе фильтра имеется красная 
стрелка, показывающая направление движения газа.

 При прохождении газа через ФГ одна часть механических примесей газа осаждаются на фильтру-
ющем элементе 10, другая вместе с частью конденсата накапливается в донной части корпуса 1. Степень 
загрязнения фильтра определяется по перепаду давления на фильтрующем элементе 10, измеряемому 
прибором, подсоединённым к штуцерам 8. При засорении сетки фильтрующего элемента необходимо 
снять крышку 6, вынуть фильтрующий элемент 10, промыть, просушить и установить в обратном порядке 
или заменить его новым. Конденсат и грязь из донной части корпуса 1 удаляются через патрубок 9.

Фильтры, с верхней крышкой весом более 20 кг, оснащаются подъемно-поворотным устройством 11, 
которое позволяет после снятия крепежных болтов приподнять крышку фильтра и отвести ее в сторону, 
освобождая доступ к фильтрующим элементам.

Для строповки фильтра предусмотрены проушины 12.
В фильтрах тонкой очистки от 1 мкм до 20 мкм внутри корпуса 1 на стакане 2 может быть установ-

лено более одного фильтрующих элемента, каждый из которых имеет каркас, две защитные сетки и одну 
сетку для тонкой фильтрации.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ФИЛЬТРА ГАЗОВОГО
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Степень фильтрования, мм

0,25 0,08 0,04 0,02

ФГ-32 2500 1200 800 400 1,6 32 2,5/5,0 23

ФГ-50м 3000 1600 1200 500 1,6 50 2,5/5,0 30

ФГ-50 5000 3000 2100 750 1,6 50 2,5/5,0 50

ФГ-80м 13000 7500 5000 1800 1,6 80 2,5/5,0 63

ФГ-80 19000 9000 6000 2500 1,6 80 2,5/5,0 125

ФГ-100 20000 12000 5500 3000 1,6 100 2,5/5,0 130

ФГ-125 26000 15000 9000 4000 1,6 125 2,5/5,0 190

ФГ-150 46000 28000 13000 6000 1,6 150 2,5/5,0 210

ФГ-200 60000 37000 15000 7000 1,6 200 2,5/5,0 290

ФГ-250 75000 46000 20000 10000 1,6 250 2,5/5,0 325

ФГ-300 90000 55000 22000 11000 1,6 300 2,5/5,0 600

ФГ-350 105000 60000 25000 12500 1,6 350 2,5/5,0 950

ФГ-400 120000 74000 30000 15000 1,6 400 2,5/5,0 1050

ФГ-500 150000 92000 40000 20000 1,6 500 2,5/5,0 1320

ФГ-600 180000 115000 49000 25000 1,6 600 2,5/5,0 2090

ФГ-700 210000 125000 60000 30000 1,6 700 2,5/5,0 2790

ФГ-800 240000 150000 70000 35000 1,6 800 2,5/5,0 3010

ФГ-1000 400000 220000 100000 50000 1,6 1000 2,5/5,0 4500

ФГ-1200 700000 350000 120000 60000 1,6 1200 2,5/5,0 5200
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Примечания к таблице:
1.В таблице приведены основные технические параметры стандартных фильтров с абсолютной 

тонкостью фильтрования более 0,02 мм (от 20 мкм).
2.По техническому заданию (опросному листу) Заказчика компания разработает фильтр 
специальной конструкции любой степени сложности.
3.Максимальная пропускная способность фильтров ФГ (Qmax) при Р≠1,2 МПа и ∆Р≠2500 Па (на 

чистом фильтре) определяется следующим образом:

Q – максимальная пропускная способность фильтра по таблице, нм3/ч;
Рн – новое значение избыточного давления, МПа;
∆Рн – новое значение перепада давления на фильтре, Па.

4. Максимальная пропускная способность фильтров и фильтрующих элементов с другой (отлича-
ющейся от приведенной в таблице) абсолютной тонкостью фильтрования имеет значения, указанные в 
паспорте или руководстве по эксплуатации на конкретный фильтр, куда она должна быть внесена после 
необходимых расчетов согласно технического задания (опросного листа).
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРОВ (ФГ)
ФИЛЬТРЫ ФГ-32, 50 М

Обозначение PN DN D
1

D
2

D
3

D
4

N H
1

H
2

L
Фланцы  
по ГОСТ

ФГ32/16П-80-0,8-Ф1А-У1 16 32 215 108 100 18 4 220 392 250 Тип 01 
ГОСТ 33259- 

2015ФГ32/25П-40-1,7-Ф1АД1-УХЛ1 25 32 230 108 100 18 4 220 392 260

ФГ32/40П-20-2,7-ФЗАК-УХЛ1 40 32 230 108 100 18 4 220 392 350

Тип 11 
ГОСТ 33259- 

2015

ФГ32/63П-10-4,2-Ф9АК-УХЛ1 63 32 250 108 115 22 4 220 392 450

ФГ32/100П-200-6,7-Ф7АК-УХЛ1 100 32 265 108 100 26 4 220 392 460

ФГ32/160П-80-10-Ф7АД1-УХЛ1 160 32 265 108 100 26 4 220 392 460

ФГ50М/16П-80-0,8-Ф1А-У1 16 50 215 108 125 18 4 220 392 250 Тип 01 
ГОСТ 33259- 

2015ФГ50М/25П-40-1,7-Ф1АД1-УХЛ1 25 50 230 108 125 18 4 220 392 260

ФГ50М/40П-20-2,7-ФЗАК-УХЛ1 40 50 230 108 125 18 4 220 392 350

Тип 11 
ГОСТ 33259- 

2015

ФГ50М/63П-10-4,2-Ф9АК-УХЛ1 63 50 250 108 135 22 4 220 392 450

ФГ50М/100П-200-6,7-Ф7АК-УХЛ1 100 50 265 108 145 26 4 220 392 460

ФГ50М/160П-80-10-Ф7АД1-УХЛ1 160 50 265 108 145 26 4 220 392 460

Технические характеристики
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРОВ (ФГ)
ФИЛЬТРЫ ФГ - (DN 50 ... DN 80М)

Обозначение PN DN D
1

D
2

D
3

D
4

N H
1

H
2

L
Фланцы  
по ГОСТ

ФГ50/16П-80-0,8-Ф1А-У1 16 50 335 219 125 18 4 245 700 364 Тип 01 
ГОСТ 33259- 

2015ФГ50/25П-40-1,7-Ф1АД1-УХЛ1 25 50 360 219 125 18 4 245 700 370

ФГ50/40П-20-2,7-ФЗАК-УХЛ1 40 50 375 219 125 18 4 245 700 500

Тип 11 
ГОСТ 33259- 

2015

ФГ50/63П-10-4,2-Ф9АК-УХЛ1 63 50 405 219 135 22 4 245 700 600

ФГ50/100П-200-6,7-Ф7АК-УХЛ1 100 50 430 219 145 26 4 245 700 630

ФГ50/160П-80-10-Ф7АД1-УХЛ1 160 50 430 219 145 26 4 245 700 630

ФГ80М/16П-80-0,8-Ф1А-У1 16 80 335 219 160 18 4 245 700 510 Тип 01 
ГОСТ 33259- 

2015ФГ80М/25П-40-1,7-Ф1АД1-УХЛ1 25 80 360 219 160 18 4 245 700 515

ФГ80М/40П-20-2,7-ФЗАК-УХЛ1 40 80 375 219 160 18 4 245 700 620

Тип 11 
ГОСТ 33259- 

2015

ФГ80М/63П-10-4,2-Ф9АК-УХЛ1 63 80 405 219 170 22 4 245 700 704

ФГ80М/100П-200-6,7-Ф7АК-УХЛ1 100 80 430 219 180 26 4 245 700 720

ФГ80М/160П-80-10-Ф7АД1-УХЛ1 160 80 430 219 180 26 4 245 700 720

Технические характеристики
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРОВ (ФГ)
ФИЛЬТРЫ ФГ - (DN 300, DN 400)

Обозначение PN DN D
1

D
2

D
3

D
4

N H
1

H
2

L
Фланцы  
по ГОСТ

ФГ300/16П-80-100-Ф1АЛД1-УХЛ1 16 300 840 630 410 26 12 900 1800 950

ГОСТ  
12820-80

ФГ400/16П-80-180-Ф1АЛД-У1 16 400 1020 820 525 30 16 1000 2050 1140

ФГ300/25П-40-160-Ф3АЛД1-УХЛ1 25 300 845 630 430 30 16 900 1800 950

ФГ400/25П-40-280 -Ф3АЛД-У1 25 400 1075 820 550 36 16 1000 2050 1140

Технические характеристики
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРОВ (ФГ)
ФИЛЬТРЫ ФГ - (DN 500 ... DN 800)

Обозначение PN DN D
1

D
2

D
3

D
4

N H
1

H
2

L
Фланцы  
по ГОСТ

ФГ500/16П-80-290-Ф1АЛД1-УХЛ1 16 500 1255 1020 650 33 20 1000 2350 1340

ГОСТ  
12820-80

ФГ600/16П-80-420-Ф1АЛД-УХЛ1 16 600 1485 1220 710 39 20 1100 2710 1670

ФГ700/16П-80-570-Ф1АЛД1-УХЛ1 16 700 1550 1420 840 36 24 1150 2925 1850

ФГ800/16П-200-740-Ф9АЛК-У1 16 800 1550 1420 950 39 24 1200 3200 1850

Технические характеристики
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ 
СГ50/100С-20-5-Ф7АЛК-У1

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Условный проход, мм Ду 50

Максимальное рабочее давление, МПа 10,38

Рабочий перепад давления, ∆Р, МПа 0,0025-0,005

Максимальный расход газа при Р=6,3 МПа, нм3/час 5240

Эффективность сепарации жидких частиц, % 99,5

Тонкость фильтрации, мкм 20

Температура окружающей среды, °С от -60 до +40

Скорость газа при Р=10,38 МПа, м/с 12,6
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Таблица штуцеров

Обозначение Назначение Ду, мм
Материал ответного 
фланца (штуцера)

а1 Вход природного газа 50 09Г2С

б1 Выход природного газа 50 12Х18Н10Т

в1 Полный слив конденсата 20 12Х18Н10Т

г1 Слив конденсата 15 09Г2С

г2 Слив конденсата 15 09Г2С

д1 Замена фильтрэлемента 150 12Х18Н10Т

е1 Установка дифманометра 8 12Х18Н10Т

ж1 Установка дифманометра 8 12Х18Н10Т

и1 Установка сигнализатора уровня 40 12Х18Н10Т

и2 Люк для осмотра и очистки 150 12Х18Н10Т

и3 Люк для осмотра и очистки 80 12Х18Н10Т

Для изготовления используется:
– корпус сепаратора 12Х18Н10Т
– опора: сталь 09Г2С
– завихритель сепаратора: сталь 12Х18Н10Т

В комплект сепаратора входят:
– ответные фланцы (2 шт.)
– межфланцевые прокладки (2 шт.)
– комплект крепежных элементов 
для ответных фланцев (2 шт.)
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ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ 
СГ100/16С-80-5-Ф1АЛД-У1

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Максимальная пропускная способность при Р=1,2 МПа, нм3/час 5000

Тонкость фильтрации, мкм 80

1.	 *Размеры для справок.
2.	 Н14, h14, ±(IT14/2).
3.	 Сварка по ГОСТ 16037-80.
4.	 Контроль качества сварного шва С17 произве-
сти внешним осмотром, измерениями по РД 03-
606-03 и методом ультразвукового контроля по 
ГОСТ 14782-86.

5.	 Герметичность резьбовых соединений поз. 6, 
28, обеспечить герметиком «Фиксатор-6» ООО 
«Химтранзит».
6.	 Сепаратор испытать на прочность пневмати-
ческим давлением в зависимости от рабочего со-
гласно СП 62.13330.2011. Утечки и падение давле-
ния не допускаются.
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ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ 
ФГ150/16П-80-1,25-Ф3АЛД-У1

Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Услов-
ный про-
ход, Ду

Условное 
давле-
ние, Ру

Примечание

А Вход газа Dy150 1,6
1-50-16 ГОСТ 12820-80

1-50-16 ГОСТ 12820-80 (отв.)

Б Выход газа Dy150 1,6
1-50-16 ГОСТ 12820-80

1-50-16 ГОСТ 12820-80 (отв.)

В Заглушка Dy400 1,6
1-400-16 ГОСТ 12820-80

1-400-16 АТК 24.200.02.90 (отв.)

Г Дренаж Dy32 1,6
1-32-16 ГОСТ 12820-80

1-32-4,0 АТК 24.200.02.90 (отв.)

Д, Е
Установка прибора для из-

мерения перепада давления
Dy15 1,6 G1/2

Технические характеристики
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Наименование параметров Значение параметра

Условный проход, мм 50

Расчетное давление, МПа 1,6

Рабочее давление, МПа 1,2

Перепад давления, кПа 2,5-10,0

Производительность, нм3/ч 1250

Степень фильтрации, мм 0,08

Расчётная температура, °С от -35 до +50

Материал фильтрующего элемента 12Х18Н10Т

Материал основных деталей сталь 20

Прибавка на коррозию, мм 3

Срок службы, не менее, лет 20
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ 
СГ150/160С-20-25,1-Ф7АЛД-У1
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Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Условный проход, мм 150

Условное давление, МПа 16,0

Рабочий перепад давления, МПа 0,02-0,05

Производительность, нм3/ч 67000

Тонкость фильтрации, мкм 20

Прибавка на коррозию, мм 3

Материал основных деталей Ст 20

Таблица штуцеров

Обозна-
чение

Назначение
Условное 
давление, 

PN

Условный 
проход, 

DN

Кол-
во

Примечание

А Вход газа

100

150 1
7-150-100 ГОСТ 12821-80

7-150-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Б Выход газа 150 1
7-150-100 ГОСТ 12821-80

7-150-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

В1, В2 Дренаж 25 2
7-25-100 ГОСТ 12821-80

4-25-100 АТК 24.200.02.90 (отв.)

Г Для манометра 50 1
7-50-100 ГОСТ 12821-80

1-50-100 АТК 24.200.02.90 (отв.)

Д Люк-лаз 500 1
Фланец 500-10 ГОСТ 28759.4-90

Крышка 4-500-6,3 ОСТ 26-2008-83
Е

1
, Е

2
, Е

3
, Е

4 Для уровнемера 50 4
7-50-100 ГОСТ 12821-80

4-50-100 АТК 24.200.02 (отв.)

Ж
1
, Ж

2
Для дифманометра 15 2 1/2 NPT (внутр.)
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Технические характеристики

ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ 
ФГ200/16П-10-9-Ф1АЛД1-УХЛ1

Наименование  
параметров

Значение 
параметра

Максимальное  
рабочее 
давление, МПа

1,6

Рабочий перепад 
давления, кПа
на чистом элементе
на засоренном элементе

2,5
5,0

Максимальный 
расход газа 
при Р

min
=2,5 МПа, ст. м3/ч

9000

Номинальная тонкость  
фильтрования, мкм

10

Температура окружающей 
среды, °С от -60 до +60

Материал 
изготовления

сталь 09Г2С
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ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ 
ФГ250/16П-0,1-4,250-Ф3АЛДД1-УХЛ1

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Давление условное, МПа PN1,6

Проход условный, мм DN250

Тонкость фильтрации, мкм 0,1

Расход газа при Р
раб

=0,06 МПа, нм3/ч 4250

Скорость газа, м/с, не более 15

Материал изготовления сталь 09Г2С

В комплект сепаратора входят:
– ответные фланцы 1-250-16 ст.09Г2С ГОСТ 12820-80 (2 шт.)
– крепеж, прокладки к фланцам (2 комп.)
– дифференциальный манометр ДСП-80В РАСКО (1 шт.)
– импульснве трубки для подключения ДСП-80 (2 шт.)
– кран шаровый Ду15 для подключения ДСП-80 (2 шт.)
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ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ 
ФГ250/25П-80-104-Ф3АЛД-У1

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Давление условное, МПа PN25

Проход условный, мм DN250

Максимальное рабочее давление, МПа 1,8

Минимальное рабочее давление, МПа 1,2

Производительность по газу при Р
max

, нм3/ч 104000

Производительность по газу при Р
min

, нм3/ч 89000

Абсолютная тонкость фильтрации, мкм 80

Допустимый перепад давления, кПа:
на чистом фильтрующем элементе
на загрязненном фильтрующем элементе

2,5
5,0

Масимально допустимый перепад давления, кПа 20

Температура окружающей среды, °С от -35 до +50

Материал изготовления
основной

прибавка на коррозию
фильтрующий элемент

сталь 20
3

сталь 12Х18Н10Т
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ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ 
ФГ400/63Т-40-30-Ф7ЛДД1-У1

Технические характеристики

Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Услов-
ный про-
ход, DN

Условное 
давле-
ние, PN

Примечание

А Вход газа 400

63

3-400-63 ГОСТ 12821-80
2-400-63 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Б Выход газа 400
3-400-63 ГОСТ 12821-80

2-400-63 ГОСТ 12821-80 (отв.)

В
1
, В

2

Подключение дифманоме-
тра

15

Г Люк смотровой 400
3-400-63 ГОСТ 12821-80

2-400-6,3 АТК 24.200.02 (отв.)

Д Дренаж Dy 50
3-50-63 ГОСТ 12821-80

2-150-6,3 АТК 24.200.02 (отв.)
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Наименование параметров Значение параметра

Условное давление, МПа 6,3

Условный проход, мм 400

Рабочее давление, МПа 3,0-4,5

Перепад давления, кПа 2,5-10,0

Производительность, нм3/ч 12000-30000

Степень фильтрации, мм 0,04

Материал основных деталей сталь 20

Прибавка на коррозию, мм 3
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ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ 
ФГ1400/16П-100-420-ЛБД1-УХЛ-СИ
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Технические характеристики

Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Услов-
ный про-
ход, DN

Условное 
давле-
ние, PN

Примечание

А Вход газа 1400

16

1-1400-16 ГОСТ 28759.2-90

Б Выход газа 1400 1-1400-16 ГОСТ 28759.2-90

В
1
, В

2

Подключение прибора для из-
мерения перепада давления

15
Кран DN 15, PN 16

под приварку

Г Люк смотровой 1400 1-1400-16 ГОСТ 28759.2-90

Д Дренаж 200 1-200-16 ГОСТ 12820-80

Наименование параметров Значение параметра

Условное давление, МПа 16

Условный диаметр присоединяемых трубопроводов, мм 1400

Перепад давления, кПа 2,5-5,0

Максимальная производительность при Р=0,3 МПа, нм3/ч 100000

Максимальная производительность при Р=1,6 МПа, нм3/ч 420000

Степень фильтрации, мкм 100

Материал основных деталей 09Г2С

Расчетный срок службы, лет 20
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Область применения
Нефтяные месторождения

ÌÌ Очистка попутного нефтяного газа (ПНГ) после всех ступеней се-
парации нефти;

ÌÌ Очистка ПНГ перед факельными линиями высокого и низкого давления;
ÌÌ Очистка ПНГ для целей дальнейшей транспортировки, использования в ка-

честве топлива ГТУ, ГПУ, котельных и ТЭС;
ÌÌ Очистка ПНГ для обеспечения корректной работы учетной аппарату-

ры ПНГ (расходомеров любых типов);
ÌÌ Технологические сепараторы на ДНС, УПН, УПСВ, а также на уста-

новках утилизации ПНГ.

Газо-конденсатные месторождения и транспорт газа
ÌÌ Очистка добываемого природного газа (ПГ) от газового конденсата,механи-

ческих примесей на УКПГ;
ÌÌ Очистка ПГ для дальнейшей транспортировки до и после компрессорных 

станций;
ÌÌ Технологические сепараторы в блоках низкотемпературной сепарации ПГ;
ÌÌ Очистка ПГ для обеспечения корректной работы коммерческих узлов учета;
ÌÌ На узлах редуцирования газа.

НПЗ, ГПЗ, нефтехимия
ÌÌ Очистка поступающего газа и попутного нефтяного газа на ГПЗ;
ÌÌ Очистка попутного нефтяного газа выделяемого в процессе обработки нефти на НПЗ и подготов-

ки его до состояния топливного газа;
ÌÌ Сепарация газо-продуктовых смесей;
ÌÌ Сепарация верхних продуктов ректификационных колонн.

5. СЕПАРАТОРЫ И ФИЛЬТРЫ СЕПАРАТОРЫ  
ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ОКП 36 8370
ОКПД2 28.99.39.190

ТУ 3615-068-00217633-2014
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
СЕПАРАТОРА ГАЗОВОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО

Сепаратор состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1 с входным патрубком 2, сверху 
корпуса 1 находится выходной патрубок 3. Нижняя часть корпуса 1 соединена с ёмкостью для сбора 
конденсата 4, которая содержит патрубок 5 для слива конденсата. На корпусе 1 закреплены три сигна-
лизатора уровня конденсата 6 (нижний, верхний и аварийный) и датчик температуры 7. 

Внутри корпуса 1 располагается устройство для создания завихрения газа. Оно содержит предва-
рительную камеру 8 (рис.2) приёма газа с установленной в ней по центру соосно с корпусом выхлоп-
ной трубой 9. Перегородка 10 отделяет предварительную камеру 8 от камеры 11 для создания завих-
рения газа. Выхлопная труба 9 входит в камеру 11 и в ней к трубе 9 прикреплен соосножалюзийный 
пакет 12. 

Жалюзийный пакет содержит 24 изогнутые пластины 13 (рис.3), установленные с зазором 14 отно-
сительно друг друга. На трубе 9 (рис.2) и далее на жалюзийном пакете 12 закреплён шнек 15, начина-
ющийся от перегородки 10. В перегородке 10 выполнен паз 16, при этом вертикальные пластины 17 и 
18 отделяют паз 16 от предварительной камеры 8. Пластина 17 доходит до перегородки 10, а пластина 
18 входит в паз 16 и доходит до верхнего витка шнека 15. На верхнем витке шнека 15 установлен так-
же дефлектор 19, начинающийся от перегородки 10, при этом верхнее боковое ребро дефлектора 19 
закреплено на трубе 9, а нижнее боковое ребро установлено с зазором относительно внутренней по-
верхности корпуса 1 (рис.1). Снизу к жалюзийному пакету 12 (рис.2) с зазором 20 (рис.4) относительно 
внутренней поверхности жалюзийного пакета прикреплён обратный конус 21, установленный соосно с 
жалюзийным пакетом и входящий своей верхней частью в жалюзийный пакет 12. 

В нижней части обратного конуса 21 выполнена отбортовка 22. Между отбортовкой 22 и внутренней 
поверхностью корпуса 1 (рис.1) имеется зазор 23 (рис.4). В отбортовке 22 выполнены отверстия, соосно 
которым к ней крепятся трубки 24. Внутри обратного конуса 21 установлены крестообразные пластины 
25, выходящие за отбортовку 22. К пластинам 25 и к трубкам 24 крепится плоское днище 26, при чём 
трубки 24 проходят сквозь плоское днище 26. Плоское днище 26 круглой формы, установлено соосно с 
корпусом 1 (рис.1). 

Корпус 1 заканчивается промежуточным днищем 27 (рис.2), к которому крепится ёмкость 4 (рис.1) 
для приёма конденсата. В днище 27 (рис.2) выполнено отверстие, которое связано с трубопроводом 28, 
расположенным внутри ёмкости 4 (рис.1) и выходящим двумя концами наружу за корпус ёмкости 4, 
при чём трубопровод 28 (рис.2) герметично изолирован от внутренней полости ёмкости. Один конец 
трубопровода 28 через солиноидный клапан 29 и трубопровод 30 соединён с внутренней полостью ём-
кости 4 (рис.1). Второй конец трубопровода 28 (рис.2) также соединён с внутренней полостью ёмкости 
через шаровой кран 31 и трубопровод 32. В перегородке 10 выполнено отверстие 33, соосно с которым 
к перегородке 10 прикреплена дренажная трубка 34, проходящая через шнек 15, обратный конус 21 и 
выходящая за плоское днище 26. В верхней части ёмкости 4 (рис.1) выполнено отверстие, соединённое 
с трубопроводом 35, верхний конец которого свободен и расположен выше выходного патрубка 3. В 
трубопровод 35 установлен шаровой кран 36. На корпусе 1 и на ёмкости 4 установлены три люка 37 
для проведения периодических очисток, технических осмотров, ревизии и ремонта. Люки 37 закрыты 
крышками 38. Сепаратор установлен на основании 39, изготовленном из профильных уголков.

Сепаратор работает следующим образом
Газ через входной патрубок 2 поступает в предварительную камеру 8 (рис2), движется до пластины 

18, где происходит первое отделение крупных капель влаги и механических частиц. Капли влаги и ме-
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ханические частицы под действием гравитационных сил опускаются на перегородку 10, а затем через 
отверстие 33 и дренажную трубку 34 попадают на промежуточное днище 27. Газ поднимается вверх, 
переходит сверху через перегородку 18 и движется к пазу 16. 

Газ через паз 16 поступает на верхний виток шнека 15 и начинает завихрённое движение по шнеку 
15. Дефлектор 19, установленный на верхнем витке шнека 15, позволяет за счёт минимального зазора на 
выходе увеличить скорость и поверхностное натяжение газового потока и «придавить» жидкую фазу к 
внутренней поверхности корпуса 1, что улучшает процесс сепарации. 

На шнековом участке из газового потока выделяется основная масса влаги. Капли влаги отбрасыва-
ются центробежной силой на внутренние стенки корпуса 1 и под действием гравитационных сил по ходу 
вращения газового потока по нисходящей спирали транспортируются к промежуточному днищу 27. 

Менее крупные капли влаги, не осевшие на корпусе 1, попадают на поверхность обратного конуса 21, 
оседают на ней и под действием гравитационных сил спускаются к отбортовке 22 (рис.4), а затем через 
отверстия в отбортовке и трубки 24 попадают на промежуточное днище 27 (рис2). Самая мелкодис-
персная капельная жидкость попадает на наружную поверхность пластин 13 (рис.3) и транспортируется 
газовым потоком через входные зазоры 14, попадая на внутреннюю поверхность пластин 13.Опускаясь 
по поверхности пластин 13 частицы влаги, приблизившись к нижней кромки жалюзийного пакета 12 
(рис.2), соскальзывают и попадают на наружную поверхность обратного конуса 21, опускаются в отбор-
товку 22 (рис.4) и через трубки 24 попадают на промежуточное днище 27 (рис.2). 

Очищенный газовый поток проходит в зазор 23 между отбортовкой 22 и внутренней поверхностью 
корпуса 1 (рис.1), затем в зазор между отбортовкой 22 (рис.2) и плоским днищем 26 поступает во вну-
треннюю полость обратного конуса 21 и далее движется вверх к выхлопной трубе 9 и через патрубок 3 
выходит из сепаратора. Газ попадает также в выхлопную трубу 9 через зазоры 14 (рис.3) в жалюзийном 
пакете 12. Крестообразные пластины 25 (рис.4) препятствуют вращательному движению газового пото-
ка, тем самым исключают захват газовым потоком мелких капель влаги. 

Капли влаги скапливаются на промежуточном днище 27 (рис2), образуя конденсат. Плоское днище 
26 препятствует попаданию капель влаги с промежуточного днища 27 в выхлопную трубу 9. 

Уровень конденсата, скапливаемого на промежуточном днище 27, поднимается и контролируется 
тремя сигнализаторами 6 (рис.1). Когда уровень конденсата достигает сигнализатора верхнего уровня, 
открывается соленоидный клапан 29 (рис.2) и конденсат перетекает через трубопровод 28 в ёмкость 
4 (рис1). Когда уровень конденсата достигает сигнализатора нижнего уровня, соленоидный клапан 29 
(рис.2) закрывается. При необходимости перелив конденсата можно осуществить вручную через шаро-
вой кран 31. В случае возникновения аварийной ситуации, то есть когда слив конденсата по каким-либо 
причинам не произошёл, срабатывает сигнализатор аварийного уровня конденсата и на верхний уро-
вень управления поступает информация об этом. 

Для выпуска воздуха из ёмкости 4 (рис.1) при переливе конденсата предусмотрен трубопровод 35 с 
краном 36.

Для предотвращения замерзания конденсата в холодное время года предусмотрена система подо-
грева конденсата. Датчик температуры 7, при снижении температуры конденсата до 5 °С, включает 
систему подогрева.
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Рис. 4
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СГ50/16У-20-3-Ф1АО-Д1-УХЛ1

Технические характеристики

Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Услов-
ный про-
ход, Dу

Условное 
давле-
ние, Pу

Примечание

А Вход газа 50 1,6 1-50-16 ГОСТ 12820-80

Б Выход газа 50 1,6 1-50-16 ГОСТ 12820-80

В Слив конденсата 50 1,6 1-50-16 ГОСТ 12820-80

Г Лючок смотровой 125 1,6 1-125-16 ГОСТ 12820-80
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Наименование параметров Значение параметра

Условное давление, МПа 1,6

Рабочее давление, МПа 1-1,2

Условный проход, мм 20

Перепад давления, не более, кПа 2,5

Производительность, нм3/ч 500-1200

Степень сепарации, % 99,5

Материал основных деталей 09Г2С

Прибавка на коррозию, мм 3

Материал сепарационного пакета 12Х10Н18Т



64 neftemash@sapcon.ru

СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СГ80/100-20-12-Ф3АЛБД1-УХЛ1
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Технические характеристики

Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Условный 
проход, 

DN

Условное 
давление, 

PN
Примечание

А Вход газа 80

100

7-80-100 ГОСТ 12821-80
7-80-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Б Выход газа 80
7-80-100 ГОСТ 12821-80

7-80-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

В Слив конденсата 50
7-50-100 ГОСТ 12821-80

7-50-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Г Лючок смотровой 150
7-150-100 ГОСТ 12821-80

4-150-10,0 АТК 24.200.02 (отв.)

Д
1
, Д

2

Подключение  
указателя уровня

– На стадии подбора

Е Лючок смотровой 250
7-250-100 ГОСТ 12821-80

4-250-10,0 АТК 24.200.02 (отв.)

Наименование параметров Значение параметра

Расчетное давление, МПа 10,0

Рабочее давление, МПа 8,0

Условный проход, мм 80

Расчетная температура, °С 120

Перепад давления, не более, кПа 0,5-2,5

Производительность, нм3/ч 2000-22300

Степень сепарации, % 99,5

Материал основных деталей 09Г2С

Суммарная прибавка на коррозию, мм 4

Материал сепарационного пакета и каплеуловителя 12Х18Н10Т

Антикоррозийная обработка, мкм 2х150
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Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Расчетное давление, МПа 10

Условный проход, мм 100

Перепад давления, не более, кПа 2,5

Производительность, нм3/ч 1000-10000

Степень сепарации, % 99,95

Материал основных деталей 09Г2С

Прибавка на коррозию, мм 3

Материал сепарационного пакета 12Х10Н18Т

СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СГ100/100У-20-25-Ф7АЛБД1-УХЛ1-СИ
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Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Услов-
ный про-
ход, Dу

Условное 
давле-
ние, Pу

Примечание

А Вход газа 100 4,0
3-100-40 ГОСТ 12821-80

2-100-40 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Б Выход газа 100 4,0
3-100-40 ГОСТ 12821-80

2-100-40 ГОСТ 12821-80 (отв.)

В Слив конденсата 20 4,0 Электромагнитный клапан

Г Лючок смотровой 150 4,0
3-150-40 ГОСТ 12821-80

2-150-4,0 АТК 24.200.02 (отв.)

Д
1
, Д

2
Подключение дифманометра 15 4,0 Кран под приварку

Е
1
, Е

2

Подключение  
датчика уровня

– 4,0
Необходимо уточнение  
(тип указателя уровня)

Ж Подключение СППК 80 4,0
3-80-40 ГОСТ 12821-80

2-80-40 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Комплектность:
– ответные фланцы 2-100-40 09Г2С (2 шт.)
– крепеж, прокладки к отв. фланцам (2 комп.)
– комплект прокладок на 2 г. экспл. (1 комп.)
– кран шаровый Ду15, Ру40 (2 шт.)
– блок СППК-80-40 (1 шт.)
– электромагнитный клапан Ду20, Ру40 (1 шт.)
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СГ150/25У-20-17,5-Ф3АЛД1-УХЛ1-СИ

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Расчетное давление, МПа PN2,5

Условный проход, мм DN150

Максимальное рабочее давление, МПа 1,9

Расход газа, нм3/ч 17500

Эффективность сепарации, % 99,5

Рабочий перепад давления, кПа 2,5-5,0

Допустимый перепад давления, кПа 20,0
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Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Условный 
проход, DN

Условное 
давление, PN

Кол-во Примечание

А Вход газа 150 2,5 1 отв. фланец

Б Выход газа 150 2,5 1 отв. фланец

В Слив конденсата 50 2,5 1 отв. фланец

Г Манометр М20х1,5 2,5 1

Д
1
, Д

2

Датчик  
аварийного уровня

15 2,5 2

Е
1
, Е

2

Датчик  
рабочего уровня

15 2,5 2

Ж Лючок смотровой 200 2,5 1 загл. фланцевая

И
1
, И

2
На сбросную свечу 15 2,5 2

В комплекте поставки:
– ответные фланцы 1-150-25 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 (2 комп.)
– прокладки ПУТГ-150 с крепежом (2 комп.)
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СГ250/16У-80-11,5-Ф1АЛБД1-УХЛ1

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Расчетное давление, МПа 1,6

Рабочее давление, МПа 0,3-1,0

Перепад давления, кПа 2,5-10,0

Производительность, нм3/ч 10900-11500

% удаляемой жидкости 99,5

Расчетный срок службы 20

Материал основных деталей 09Г2С

Тонкость фильтрации 80
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Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Условный 
проход, Dу

Условное 
давление, Pу

Примечание

А Вход газа 250 16 1-250-16 ГОСТ 12820-80

Б Выход газа 250 16 1-250-16 ГОСТ 12820-80

В
1
, В

2

Подключение при-
бора для измерения 

уровня жидкости
25 16 1-25-16 ГОСТ 12820-80

Г Лючок смотровой 250 16
1-250-16 ГОСТ 12820-80

1-250-16 АТК 24.200.02 (отв.)

Д Дренаж 25 16 1-25-16 ГОСТ 12820-80

Е
Подключение мано-

метра
15 16

Кран трехходовой
G1/2 M20x1,5 внутр.

Ж
Подключение термо-

метра
– 16 M20x1,5 внутренняя

И
1
, И

2

Подключение при-
бора для измерения 
перепада давления

15 16
Кран трехходовой

G1/2 M20x1,5 внутр.

К
1
, К

2

Подключение каме-
ры уровнемера

50 16 1-50-16 ГОСТ 12820-80
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СГ250/160У-50-145-Ф7АЛБД-У1-СИ

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Условный проход Ду 250

Максимальное рабочее давление, МПа 9,52

Рабочий перепад давления ∆Р, МПа 0,0025-0,005

Максимальный расход газа при Р=3,94 МПа, нм3/ч 143287

Эффективность сепарации от жидких частиц размером более 50 мкм, % 99

Температура окружающей среды, °С 20

Скорость газа при Р=3,94 МПа, м/с 14,3
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Для изготовления используется:
ÌÌ корпус сепаратора: 09Г2С
ÌÌ опора: 09Г2С
ÌÌ завихритель сепаратора: сталь 12Х18Н10Т

В комплекте поставки:
ÌÌ ответные фланцы (3 шт.)
ÌÌ межфланцевые прокладки (3 шт.)
ÌÌ комплект крепёжных элементов  

для ответных фланцев (3 шт.)
ÌÌ дифманометр показывающий (1 шт.)

ÌÌ радарный уровнемер (1 шт.)
ÌÌ поплавковый уровнемер (1 шт.)
ÌÌ клапан седельный Ду 25 (1 шт.)
ÌÌ клапан обратный Ду 25 (1 шт.)
ÌÌ клапан запорный Ду 25 (1 шт.)
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СГ300/16С-40-6-Ф1АЛД0Д1-УХЛ1

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Условное давление, МПа 1,6

Условный проход, мм 300

Рабочее давление, МПа 0,01-0,04

Расход газа, нм3/ч 2000-6000

Перепад давления, кПа 1,5-5,0

Эффективность сепарации, % 99,9

Материал сепарирующих элементов 12Х18Н10Т

Материал основных деталей 09Г2С

Прибавка на коррозию, мм 3
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Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Условный 
проход, 

DN

Условное 
давление, 

PN
Примечание

А Вход газа 300 16
1-300-16 ГОСТ 12820-80

1-300-16 ГОСТ 12820-80 (отв.)

Б Выход газа 300 16
1-300-16 ГОСТ 12820-80

1-300-16 ГОСТ 12820-80 (отв.)

В
1
, В

2

Подключение прибора 
для измерения перепа-

да давления
15 16 G1/2

Г Лючок смотровой 300 16
1-300-16 ГОСТ 12820-80

1-300-16 АТК 24.200.02-90

Д Дренаж 50 16 G1/2

Е Люк смотровой 600 16
1-600-16 ГОСТ 12820-80

1-600-16 АТК 24.200.02-90
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СГ400/16У-40-9-АЛ0Д1-УХЛ1-СИ

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Расчетное давление, МПа 1,6

Рабочее давление, МПа 0,005-0,015

Перепад давления, кПа 0-2,5

Максимальная производительность, нм3/ч 9000

% удаляемой жидкости 99,9

Материал основных деталей сталь 09Г2С

Прибавка на коррозию, мм 3
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Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Условный 
проход, 

DN

Условное 
давление, 

PN
Примечание

А Вход газа 400 16
1-400-16 ГОСТ 12820-80

1-400-16 ГОСТ 12820-80 (отв.)

Б Выход газа 400 16
1-400-16 ГОСТ 12820-80

1-400-16 ГОСТ 12820-80 (отв.)

В
1
, В

2

Подключение датчика 
уровня

50 16
1-50-16 ГОСТ 12820-80

1-50-16 АТК 24.200.02-90

Г
1
, Г

2

Подключение сигна-
лизаторов аварийных 

уровней
50 16

1-50-16 ГОСТ 12820-80
1-50-16 АТК 24.200.02-90

Д
Подключение маноме-

тра
50 16

1-50-16 ГОСТ 12820-80
1-50-16 АТК 24.200.02-90

Е
1
, Е

2

Подключение дифмано-
метра

50 16
1-50-16 ГОСТ 12820-80

1-50-16 АТК 24.200.02-90

Ж Подключение СППК – – Необходимо уточнение

З Люк-лаз 500 16
1-500-16 ГОСТ 12820-80

1-500-16 АТК 24.200.02-90

И Разъём 1000 16
1-400-16 ГОСТ 12820-80
1-400-16 ГОСТ 12820-80

К Дренаж 50 40
1-50-16 ГОСТ 12820-80

1-50-16 ГОСТ 12820-80 (отв.)
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6. БЛОК ОЧИСТКИ ГАЗА НА БАЗЕ СЕПАРАТОРОВ – СГ ДЛЯ АГРС
ОКП 36 8370
ОКПД2 28.99.39.190

ÌÌ Производительность по газу от 1000 нм3/ч до 1 000 000 нм3/ч;
ÌÌ Рабочее давление от 1 кгс/см2 (или 0,1 МПа) до 200 кгс/см2 (или 20 МПа);
ÌÌ Производительность по жидкости: неограничена;
ÌÌ Эффективная работа в режиме пробковых поступлений жидкости;
ÌÌ Эффективная сепарация на режимах от 10% до 130% от номинальной производительности;
ÌÌ Автоматический сброс и поддержание уровня жидкости в накопительной емкости;
ÌÌ Сепаратора (дискретный или постоянный алгоритм сброса жидкости);
ÌÌ Система электрического или парового обогрева сепараторов и узлов сброса жидкости;
ÌÌ Резервирование сепаратора и узла сброса жидкости;
ÌÌ Система автоматизации на базе программируемых логических контроллеров или релейная 

логика;
ÌÌ Возможность использования программно-технических средств по желанию заказчика;
ÌÌ Высокая Заводская готовность: конструктивное исполнение на раме или в отапливаемом блок 

боксе, комплектация ответными фланцами из сталей любых марок.
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ФИЛЬТР СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Фильтры-сепараторы предназначены для очистки природного газа от жидкости и механических 

примесей на компрессорных станциях магистральных газопроводах с целью защиты нагнетателей га-
зоперекачивающих агрегатов. Они устанавливаются после блоков первичной ступени сепарации в ка-
честве второй (окончательной) ступени очистки газа. Кроме того, в обоснованных случаях они могут 
применяться на дожимных компрессорных станциях.

Условный диаметр корпуса: DN 150 ÷ DN 2400

Эффективность сепарации:
ÌÌ Механические примеси: 100% при 3 микрон (в диапазоне от 1 микрон до 3 микрон – 99%)
ÌÌ Капельная жидкость: 100% при 3 микрон
ÌÌ Условное давление: PN 6 ÷ PN 160 кгс/см2 или 16(МПА)
ÌÌ Условный диаметр: DN 25 ÷ DN 800 мм
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  
ФИЛЬТРА СЕПАРАТОРА ГАЗОВОГО 

Фильтр-сепаратор представляет собой горизонтальный аппарат с двумя цилиндрическими корпу-
сами. В верхнем корпусе расположены две технологические секции: секция фильтрации твердых частиц 
и коагуляции жидкости, содержащая фильтрующие элементы, и секция сепарации капельной жидкости 
с сепарационной насадкой из цилиндрических сетчатых элементов (патронов, демистеров). В нижнем 
корпусе находятся дренажные сборники для каждой из верхних секций, которые при необходимости 
могут служить и сборниками конденсата. Верхний корпус для удобства обслуживания снабжен быстро-
действующим затвором.

Для поддержания заданного режима работы и удобства обслуживания аппараты снабжены необ-
ходимыми технологическими штуцерами, штуцерами для приборов КИП и А (для защиты от превыше-
ния давления) и люком-лазом.

По желанию Заказчика фильтры-сепараторы могут поставляться в блочном исполнении. Блок яв-
ляется законченным элементом технологической установки и состоит из фильтра-сепаратора, разме-
щенного на раме и снабженного площадками для обслуживания. На технологических трубопроводах 
предусмотрена запорная арматура. Блок оснащен контрольно-измерительными приборами, включает 
в себя систему электрообогрева для предотвращения гидрат-образования в нижнем корпусе и трубо-
проводах выхода жидкости и дренажа.

1 – входной патрубок; 2 –корпус; 3 – демистер (с задвижками, металлическая  сетка, циклон, муль-
тициклон); 4 – выходной патрубок; 5 – крышка; 6 – продувочный патрубок; 7 –фильтрующий картридж 
(однослойный или многослойный); 8 – патрубок соединяющий камеры фильтрации и сосуд для сбора 
конденсата; 9 –сосуд для сбора конденсата; 10 – опора; 11 – продувочный патрубок.
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ-ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ (ФАКЕЛЬНЫЙ) 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Сепаратор газовый – пробкоуловитель (факельный) предназначен для: приема продукции сква-
жин от сборных трубопроводов; улавливания жидкостных пробок и выбросов мех. примесей (песок, 
буровой раствор и т.п.); первичного разделения газожидкостной смеси; очистки газового потока от 
взвешенной влаги факельных хозяйств.

Устройство и принцип работы. Сепаратор газовый – пробкоуловитель (факельный) состоит из 
горизонтальной и вертикальной секций, соединенных гидравлически. Внутри горизонтальной секции 
устанавливаются распределители потока, устройства сбора и вывода жидкости, устройства размыва 
донных отложений, змеевики для подогрева, дифференциальные газовые отражатели.

Вертикальная секция представляет собой сепаратор газовый центробежный.

Газожидкостной поток подается в горизонтальную секцию через штуцер, оборудованный узлом 
ввода, расположенный в верхней части горизонтального аппарата или на первичной сепарационной 
секции. Разделение смеси осуществляется за счет резкого снижения скорости потока и гравитационных 
сил.

Из горизонтальной секции газ перепускается в вертикальную секцию, где происходит тонкая 
очистка от мелкодисперсной влаги и механических примесей.
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ СГГ50/40С-800-0,6-Ф3АЛБД1-УХЛ1-СИ 
ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ (ФАКЕЛЬНЫЙ)

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Условный проход, мм 50

Условное давление, МПа 4

Рабочий перепад давления, кПа 2,5-5,0

Производительность, нм3/ч 600

Рабочая температура, С 70

Степень сепарации, % 99,5

Унос жидкости, г/нм3 12Х18Н10Т

Материал основных деталей 09Г2С

Прибавка на коррозию, мм 3

Срок службы (не менее), лет 20
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В комплекте поставки:
ÌÌ ёмкость расширительная  

DN 1200 PN 40.............................................1 шт.
ÌÌ центробежно-щелевой сепаратор  

СГ-50-40........................................................1 шт.
ÌÌ блок предохранительных клапанов..........1 шт.
ÌÌ уровнемер K-Tek AT100...............................1 шт.
ÌÌ сигнализатор верхнего уровня  

K-Tek RS80....................................................1 шт.

ÌÌ датчик давления Метран........................... 2 шт.
ÌÌ термопреобразователь Метран.................1 шт.
ÌÌ термометр....................................................1 шт.
ÌÌ запорная арматура  

с ручным управлением.............................. 8 шт.
ÌÌ запорная арматура  

с электроприводом Automatic....................1 шт.
ÌÌ клапан обратный.........................................1 шт.

Таблица штуцеров

Обо-
зна-

чение
Назначение

Условный 
проход, 

DN

Условное 
давление, 

PN
Примечание

А Вход смеси 50 40
3-50-40 ГОСТ 12821-80

2-50-40 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Б Выход газа 50 40
3-50-40 ГОСТ 12821-80

2-50-40 ГОСТ 12821-80 (отв.)

В Газ на свечу 50 40
3-50-40 ГОСТ 12821-80

2-50-40 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Г Слив 50 40
3-50-40 ГОСТ 12821-80

2-50-40 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Д Дренаж 50 40
3-50-40 ГОСТ 12821-80

2-50-40 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Е Вход пара 50 40
3-50-40 ГОСТ 12821-80

2-50-40 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Ж Люк-лаз емкости 500 40
3-500-40 ГОСТ 12821-80

2-500-4,0 АТК 24.200.02-90 (отв.)

З
Подключение уровне-

мера
150 40 3-150-40 ГОСТ 12821-80

И
Подключение указателя 

уровня
80 40 3-80-40 ГОСТ 12821-80

К
Подключение датчика 

давления
50 40 3-50-40 ГОСТ 12821-80

Л
Подключение термоме-

тра
50 40 3-50-40 ГОСТ 12821-80

М
Подключение термо-

преобразователя
50 40 3-50-40 ГОСТ 12821-80

Н
Подключение предо-

хранительного клапана
25 40 3-25-40 ГОСТ 12821-80

О
Смотровой лючок  

сепаратора
125 40

3-125-40 ГОСТ 12821-80
2-125-4,0 АТК 24.200.02-90 (отв.)
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ СГГ200/25П-200-60-Ф3АЛД1-УХЛ-СИ
ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ (ФАКЕЛЬНЫЙ)

Позиция Наименование

1 Клапан регулирующий с электроприводом DN50 (мм) PN2,5 (МПа)

2 Кран шаровой с ручным управлением DN50 (мм) PN2,5 (МПа)

3 Кран шаровой с ручным управлением DN80 (мм) PN2,5 (МПа)

4 Кран шаровой регулирующий DN50 (мм) PN2,5 (МПа)

5 Сигнализатор уровня DN80 (мм)

6 Кран шаровой с ручным управлением DN200 (мм) PN2,5 (МПа)

7 Блок клапанов предохранительных DN100х150 (мм) PN4,0 (МПа)

8 Манометр показывающий с вентильным блоком

Технические характеристики
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Наименование параметров Значение параметров

Наименование рабочего пространства Корпус

Назначение аппарата Сепарация газа

Группа аппарата 1

Вместимость, м3 1,5

Давление
рабочее, МПа 2,0

расчетное, МПа 2,5

Пробное давление
гидравлическое, МПа 3,45

пневматическое, МПа –

Производительность по газу, нм3/ч 58580

Минимально допустимая отрицательная температура стенки,  
находящаяся под давлением, °С -50

Характеристика  
рабочей среды

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 3 класс

Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 Да

Категория и группа взрывоопасности  
по ГОСТ 12.1.011-73

Да

Коррозийность Нет

Температура максимальная, °С +1

Температура минимальная, °С -7

Температура расчетная, °С –

Основной материал 09Г2С   12Х18Н10Т

Скорость коррозии, мм/год 0,2

Прибавка на коррозию, мм 4

Установленный срок службы, лет 20

Наименование рабочей среды и её состав природный газ

Форма аппарата цилиндрическая

Габаритные размеры  
аппарата, не более

диаметр максимальный, мм 820 (530)

длина, мм 4300

ширина, мм 1940

высота, мм 3040

Масса
транспортная, кг по ВКПО

монтажная, кг –

Габаритность аппарата Габаритный
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Таблица штуцеров

Обозна-
чение

Назначение Кол-во
Условный 
проход,  
DN, мм

Условное  
давление,  
PN, МПа

А Вход смеси 1 200

2,5

Б Выход газа 1 200

В Слив конденсата 1 50

Д
1
, Д

2
Для рамки указателя уровня 2 25

Л Люк смотровой 1 300

Е
1

Датчик давления 1 М20х1,5

Е
2

Датчик температуры 1 М20х1,5

П Пропарка 1 25

Ж
1
, Ж

2
Вход/выход теплоносителя 2 25
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Условные обозначения:
1.	 Граница поставки
2.	 Манометр
3.	 Ручной шаровой кран
4.	 Датчик давления
5.	 Датчик температуры
6.	 Уровнемер
7.	 Сигнализатор уровня
8.	 Фланец оборудования
9.	 Обратный клапан
10.	Кран шаровой ручной регулирующий
11.	 Клапан запорно-регулирующий
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СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ СГ200/25П-200-60-Ф3АЛК-У1-СИ 
ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ (ФАКЕЛЬНЫЙ)

Технические характеристики
Обо-
зна-

чение
Назначение Кол-во

Условный 
проход,  
DN, мм

Условное  
давление,  
PN, МПа

А Вход смеси 1 200

2,5

Б Выход газа 1 200

В Слив конденсата 1 50

Д
1
, Д

2
Для рамки указателя уровня 2 25

Л Люк смотровой 1 300

Е
1

Датчик давления 1 М20х1,5

Е
2

Датчик температуры 1 М20х1,5

П Пропарка 1 25

Ж
1
, Ж

2
Вход/выход теплоносителя 2 25

З Манометр 3 15

И Клапанный блок 3 15

К Ручной сброс газовой фазы Кран шаровой 1 50
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Наименование параметров Значение параметров

Наименование рабочего пространства Корпус

Назначение аппарата Сепарация газа

Группа аппарата 1

Вместимость, м3 1,5

Давление
рабочее, МПа 2,0

расчетное, МПа 2,5

Пробное давление
гидравлическое, МПа 3,45

пневматическое, МПа –

Производительность по газу, нм3/ч 58790

Минимально допустимая отрицательная температура стенки,  
находящаяся под давлением, °С -50

Характеристика  
рабочей среды

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 3 класс

Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 Да

Категория и группа взрывоопасности  
по ГОСТ 12.1.011-73

Да

Коррозийность Нет

Температура максимальная, °С -5

Температура минимальная, °С -6

Температура расчетная, °С –

Основной материал 09Г2С   12Х18Н10Т

Скорость коррозии, мм/год 0,2

Прибавка на коррозию, мм 4

Установленный срок службы, лет 20

Наименование рабочей среды и её состав природный газ

Форма аппарата цилиндрическая

Габаритные размеры  
аппарата, не более

диаметр максимальный, мм 820 (530)

длина, мм 4621

ширина, мм 1850

высота, мм 3900

Масса
транспортная, кг по ВКПО

монтажная, кг –

Габаритность аппарата Габаритный
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Позиция Наименование

1 Клапан регулирующий с электроприводом DN50 (мм) PN2,5 (МПа)

2 Кран шаровой с ручным управлением DN50 (мм) PN2,5 (МПа)

3 Кран шаровой с ручным управлением DN80 (мм) PN2,5 (МПа)

4 Кран шаровой регулирующий DN50 (мм) PN2,5 (МПа)

5 Сигнализатор уровня DN80 (мм)

6 Кран шаровой с ручным управлением DN200 (мм) PN2,5 (МПа)

7 Блок клапанов предохранительных DN100х150 (мм) PN4,0 (МПа)

8 Клапан обратный межфланцевый стяжной

9 Поворотное устройство
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Условные обозначения:
1.	 Граница поставки
2.	 Манометр
3.	 Ручной шаровой кран
4.	 Датчик давления
5.	 Датчик температуры
6.	 Уровнемер
7.	 Сигнализатор уровня
8.	 Фланец оборудования
9.	 Кран шаровый ручной регулирующий 
10.	Клапан запорно-регулирующий 
11.	 Обратный клапан
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ФИЛЬТР СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ
УСТРОЙСТВО И РАБОТА  

Рассмотрим конструкцию фильтра-сепаратора для попутного нефтяного газа с высоким содержа-
нием влаги с емкостью-ресивером для сбора конденсата (см. чертеж ниже).

Состав фильтра-сепаратора
Фильтр-сепаратор газовый с ресивером (рис.1) состоит из следующих основных частей: корпуса 1, 

входного патрубка 2, выходного патрубка 3, внутреннего центробежного устройства 4, люков 6 и 7 для 
обслуживания фильтра-сепаратора, дифференциального манометра 8, указателей уровня 9, каплеуло-
вителя 10, фильтроэлемента 11, сливных патрубков 12 и 13, дренажных кранов 5, четырёх проушин 14 , 
предназначенных для транспортировки.

Устройство и работа
Газ через входной патрубок 2 поступает в первую (входную) часть корпуса 1, где располагается 

устройство для создания завихрения газа 4. Входная часть корпуса предназначена для предваритель-
ного отделения капельной жидкости и приема залпового вброса жидких фракций, которые периоди-
чески по показаниям первого указателя уровня 9 сливаются через дренажный патрубок 12 открытием 
соответствующего крана 5.

Далее газ поступает во вторую (выходную) часть корпуса 1, где установлены каплеуловитель 10 и 
фильтрующая кассета 11 для окончательной очистки газа от капельной влаги и механических примесей. 
Конденсат, накапливающийся в нижней полости выходной части корпуса, периодически сливается по 
показаниям второго указателя уровня 9 через дренажный патрубок 13 открытием соответствующего 
крана 5.

Обслуживание центробежного устройства производится через съёмную крышку люка 6.Демон-
таж и установка каплеуловителя и фильтрующей кассеты для промывки или замены осуществляется 
через съёмную крышку люка 7.

Степень загрязнения каплеуловителя и фильтрующей кассеты определяется по перепаду давле-
ния, измеряемому манометром дифференциального давления 8.

Фильтр-сепаратор устанавливается так, чтобы направление стрелки на корпусе совпадало с на-
правлением потока газа.

Очищенный газ выходит через выходной патрубок 3.

ФСГ оснащён манометром 15 для контроля рабочего давления, предохранительным сбросным  
клапаном 16, биметалическим термометром 17.

На фильтре-сепараторе имеются штуцера для установки датчика давления 18, датчика уровня 19 
и штуцер для сброса газа на свечу 20.

Для предотвращения замерзания конденсата при отрицательных температурах окружающей 
среды, накапливающегося в нижней части корпуса, ФСГ поставляется в термоизолирующем кожухе с 
толщиной теплоизоляции 50 мм и взрывозащищенной системой электрообогрева корпуса с помощью 
электронагревательной ленты с клеммной распределительной коробкой 21.Фильтр-сепаратор установ-
лен на опорную раму 22.
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Таким образом, подобный фильтр-сепаратор обеспечивает общую эффективность сепарации газа 
до 99,9 % и очистку газа от механических примесей с эффективностью не менее 99% со сбросом кон-
денсата через дренажные патрубки для последующей утилизации Заказчиком.

В связи с постоянными работами по усовершенствованию фильтров-сепараторов, в конструкцию 
могут быть внесены изменения, не ухудшающие основные технологические параметры работы аппарата.
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ФИЛЬТР СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ   
ФСГ100/1,60-40-800-Ф1АЛБ-Д-У1-СИ

Объёмная производительность на входе в изделие, нм3/ч 800

Массовая производительность по жидкости, кг/ч 0,73

Избыточное давление, МПа 0,7

Расчетное давление, МПа 1,6

Размер механических примесей после очистки, мкм 40

Рабочий перепад давления, кПа 2,5-10,0

Максимально допустимое гидравлическое сопротивление, кПа 50

Степень очистки от котельной жидкости, не менее, % 98

Расчетная температура, °С от -35 до +100

Сейсмичность по СП 14.1333.2011 6

Технические характеристики
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В комплекте поставки: 
ÌÌ указатель уровня........................................ 2 шт.
ÌÌ дифманометр...............................................1 шт.
ÌÌ термометр....................................................1 шт.
ÌÌ манометр показывающий..........................1 шт.

ÌÌ предохранительный клапан.......................1 шт.
ÌÌ теплоизоляционный кожух........................1 шт.
ÌÌ кабель электрообогрева  

с распределительной коробкой.................1 шт.
ÌÌ кран шаровой Ду50 Ру16........................... 2 шт.

Обо-
зна-

чение
Назначение Кол-во

Условный 
проход,  
DN, мм

Условное  
давление,  
PN, МПа

А Вход газа 1 100

16

Б Выход газа 1 100

В Подключение указателя уровня 4 –

Г Подключение манометра 1 G1/2

Д Подключение датчика давления 1 G1/2

Е Подключение дифманометра 2 G1/2

Ж Подключение термометра 1 М20х1,5

З Лючок смотровой 1 200

И Люк-лаз 1 600

К Дренаж 2 50

Л Сброс газа на свечу 1 25

М Установка предохранительного клапана 1 80

Н Установка датчика уровня 1 50
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ФИЛЬТР СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ   
ФСГ-100.00.00

Сепаратор – тестовый предназначен для: приема продукции скважин; улавливания жидкостных 
пробок и выбросов мех. примесей (песок, буровой раствор и т.п.); первичного разделения газожидкост-
ной смеси; очистки газового потока от взвешенной влаги для проведения тестовых операций по замеру 
количества продукции на скважинах ГКМ. 

Сепаратор поставляется на раме для оперативного перемещения по кустовым площадкам. Также 
данный сепаратор может быть установлен на колесное шасси и оборудован необходимыми метроло-
гическими комплексами и приборами КИПиА для замера дебета скважин после разделения на 2х/3х 
фазный поток.



98 neftemash@sapcon.ru

СЕПАРАТОР – ТЕСТОВЫЙ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН 
ФСГ80/100У-Ф3АЛБД1-УХЛ1-СИ

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Условное давление, МПа 10,0

Рабочий перепад давления, кПа 0,5-5,0

Производительность, нм3/ч 30000

Степень сепарации, % 99,5

Прибавка на коррозию, мм 3

Материал основных деталей 09Г2С
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Обо-
зна-

чение
Назначение

Кол-
во

Условный 
проход,  
DN, мм

Условное  
давление,  
PN, МПа

Примечания

А Вход газа 1 80

100

7-80-100 ГОСТ 12821-80
7-80-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Б Выход газа 1 80
7-80-100 ГОСТ 12821-80

7-80-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

В Дренаж 1 80
7-80-100 ГОСТ 12821-80

7-80-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Г Слив жидкости 1 80
7-80-100 ГОСТ 12821-80

4-80-100 АТК 24.200.02 (отв.)

Д Установка СППК 1 50 7-50-100 ГОСТ 12821-80

Е Установка манометра 1 20 1/2 NPT (внутр.)

Ж
Установка  

датчика давления
1 20 1/2 NPT (внутр.)

З
1
,З

2

Подключение уровне-
мера

2 20
7-20-100 ГОСТ 12821-80

4-20-100 АТК 24.200.02 (отв.)

И
Подключение термо-

метра
1 50

7-50-100 ГОСТ 12821-80
4-50-100 АТК 24.200.02 (отв.)

К Люк-лаз 1 500
7-500-10 ГОСТ 28759.4-90

Крышка 4-500-6,3  
ОСТ 26-2008-83

Л
1
,Л

2

Подключение прибора 
для измерения перепа-

да давления
2 20 1/2 NPT (внутр.)

М
1
,М

2

Подключение сигна-
лизаторов аварийных 

уровней
2 20

7-20-100 ГОСТ 12821-80
4-20-100 АТК 24.200.02 (отв.)

Н Люк-лаз 1 400
7-400-100 ГОСТ 12821-80

4-400-100 АТК 24.200.02 (отв.)

Р Дренаж 1 80
7-80-100 ГОСТ 12821-80

7-80-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)
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СЕПАРАТОР – ТЕСТОВЫЙ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН 
ФСГ80/100-О-Ф3АЛБД1-УХЛ1-СИ

Обо-
зна-

чение
Назначение

Кол-
во

Условный 
проход,  
DN, мм

Условное  
давление,  
PN, МПа

Примечания

А Вход газа 1 80

10,0

7-80-100 ГОСТ 12821-80
7-80-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Б Выход газа 1 80
7-80-100 ГОСТ 12821-80

7-80-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

В Дренаж 1 50
7-50-100 ГОСТ 12821-80

7-50-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Г Слив жидкости 1 50
7-50-100 ГОСТ 12821-80

7-50-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Д Установка СППК 1 50 7-50-100 ГОСТ 12821-80

Е Установка манометра 1 20 1/2 NPT (внутр.)

Ж
Установка  

датчика давления
1 20 1/2 NPT (внутр.)

З
1
,З

2

Подключение уровне-
мера

2 – На стадии подбора

И
Подключение термо-

метра
1 50

7-50-100 ГОСТ 12821-80
4-50-100 АТК 24.200.02 (отв.)

К Люк-лаз 1 500
Фланец 500-10  

ГОСТ 28759.4-90

Технические характеристики
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Наименование параметров Значение параметра

Условный проход, мм 80

Условное давление, МПа 10,0

Рабочий перепад давления, кПа 0,5-5,0

Производительность, нм3/ч 2000-42000

Степень сепарации, % 99,5

Прибавка на коррозию, мм 3

Материал основных деталей 09Г2С
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СЕПАРАТОР-РАСШИРИТЕЛЬ 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сепаратор расширитель (СР) - предназна-
чен для предварительного отбора газа из добы-
ваемой нефти. Применяется на месторождениях 
нефти с высоким газовым фактором в качестве 
устройства предварительного отбора газа УПОГ, 
а также при добыче высоковязких и легко засты-
вающих нефтей, а также в районах с холодным 
климатом - для выделения газа и использования 
его в качестве топлива путевых подогревателей.

Конструктивные особенности Сепаратор 
представляет собой комбинированный аппа-
рат, состоящий из горизонтальной секции с 
внутренними устройствами, вертикальной сек-
ции с каплеотбойниками и сепаратора Газово-
го центробежного. 
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СЕПАРАТОР-РАСШИРИТЕЛЬ 
СГР50/63У-40-300-Ф7АЛБД1-УХЛ1-СИ 

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Расчетное давление, МПа 6,3

Рабочее давление, МПа 4,0-5,0

Объем расширителя, м3 1,5

Рабочий перепад давления, кПа 0,5-5,0

Производительность, нм3/ч 30-300

Степень сепарации, % 99,9

Прибавка на коррозию, мм 3

Материал основных деталей 09Г2С
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Обо-
значе-

ние
Назначение

Кол-
во

Условный 
проход,  
DN, мм

Условное  
давление,  
PN, МПа

Примечания

А Вход газа 1 50

63

7-50-63 ГОСТ 12821-80
7-50-63 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Б Слив жидкости 1 80
7-80-63 ГОСТ 12821-80

7-50-63 ГОСТ 12821-80 (отв.)

В Выход газа 1 50
7-80-63 ГОСТ 12821-80

7-50-63 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Г Дренаж 1 80
3-50-40 ГОСТ 12821-80

2-50-40 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Д Установка СППК 1 50
7-50-63 ГОСТ 12821-80

4-50-6,3 АТК 24.200.02-90 (отв.)

Е
Установка уровне-

мера
1 200

7-200-63 ГОСТ 12821-80
4-200-6,3 АТК 24.200.02-90 (отв.)

Ж Пропарка 1 50
7-50-63 ГОСТ 12821-80

4-50-6,3 АТК 24.200.02-90 (отв.)

З
1
,З

2
Воздушник 2 15 М20х1,5

И
1
,И

2

Подключение 
сигнализаторов 

уровня
2 50

7-50-63 ГОСТ 12821-80
7-50-63 ГОСТ 12821-80 (отв.)

К
Подключение тер-

мометра
1 50

7-50-63 ГОСТ 12821-80
4-50-6,3 АТК 24.200.02-90 (отв.)

Л
Подключение тер-

мопреобразователя
1 50

7-50-63 ГОСТ 12821-80
4-50-6,3 АТК 24.200.02-90 (отв.)

М
Подключение ма-

нометра
1 50

7-50-63 ГОСТ 12821-80
4-50-6,3 АТК 24.200.02-90 (отв.)

Н
Подключение дат-

чика давления
1 50

7-50-63 ГОСТ 12821-80
4-50-6,3 АТК 24.200.02-90 (отв.)

О
1
,О

2
,О

3
Люк-лаз 2

500  
(О

3
 – 125)

3-500-63 ГОСТ 12821-80
2-500-6,3 АТК 24.200.02-90 (отв.)
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СЕПАРАТОР-РАСШИРИТЕЛЬ 
СГР100/100У-80-42-Ф7-АЛБД1-УХЛ1-СИ 

Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметра

Условный проход, мм 100

Условное давление, МПа 10,0

Рабочий перепад давления, кПа 0,5-5,0

Производительность, нм3/ч 2000-42000

Степень сепарации, % 99,9

Прибавка на коррозию, мм 3

Материал основных деталей 09Г2С
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Обо-
значе-

ние
Назначение

Кол-
во

Условный 
проход,  
DN, мм

Условное  
давление,  
PN, МПа

Примечания

А Вход смеси 1 100

100

7-100-100 ГОСТ 12821-80
7-100-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Б Выход жидкости 1 80
7-80-100 ГОСТ 12821-80

7-80-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

В Выход газа 1 100
7-100-100 ГОСТ 12821-80

7-100-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Г Дренаж 1 50
7-50-100 ГОСТ 12821-80

7-50-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

Д Установка СППК 1 50
7-50-100 ГОСТ 12821-80

4-50-10,0 АТК 24.200.02-90 (отв.)

Е
Установка уровне-

мера
1 200

7-200-100 ГОСТ 12821-80
4-200-10,0 АТК 24.200.02-90 (отв.)

Ж Пропарка 1 50
7-50-100 ГОСТ 12821-80

4-50-10,0 АТК 24.200.02-90 (отв.)

З
1
,З

2
Воздушник 2 15 К 1/2

И
1
,И

2

Подключение 
сигнализаторов 

уровня
2 50

7-50-100 ГОСТ 12821-80
7-50-100 ГОСТ 12821-80 (отв.)

К
Подключение тер-

мометра
1 50

7-50-100 ГОСТ 12821-80
4-50-10,0 АТК 24.200.02-90 (отв.)

Л
Подключение тер-

мопреобразователя
1 50

7-50-100 ГОСТ 12821-80
4-50-10,0 АТК 24.200.02-90 (отв.)

М
Подключение ма-

нометра
1 50

7-50-100 ГОСТ 12821-80
4-50-10,0 АТК 24.200.02-90 (отв.)

Н
Подключение дат-

чика давления
1 50

7-50-100 ГОСТ 12821-80
4-50-10,0 АТК 24.200.02-90 (отв.)

О
1
,О

2
,О

3
Люк-лаз 3

400 
(О

3
 – 150)

3-400-100 ГОСТ 12821-80
2-400-10,0 АТК 24.200.02-90 (отв.)
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БЛОК ОЧИСТКИ ГАЗА МЕТОДОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
СЕПАРАЦИИ 

Блок СГ-НТ используется в качестве основного сепаратора на установках подготовки газа методом 
низкотемпературной сепарации.

Предназначен для:
ÌÌ отделения от газа сконденсированных в результате эффекта Джоуля-Томсона углеводородов;
ÌÌ первичного разделения газового конденсата и водо-метанольного раствора.

Устройство и принцип работы
Блок СГ-НТ состоит из горизонтальной и вертикальной секций, соединенных гидравлически.
Внутри горизонтальной секции устанавливаются распределители потока, тонкослойные полочные 

насадки для интенсификации процессов отстаивания и разделения жидкостей, устройства сбора и вывода 
жидкости, устройства размыва донных отложений, змеевики для подогрева, дифференциальные газовые 
отражатели. 

Вертикальная секция представляет собой сепаратор СГ.
Газожидкостной поток подается либо в горизонтальную секцию через штуцер ввода, расположен-

ный в верхней части днища аппарата или на первичной сепарационной секции, либо непосредственно в 
вертикальную.

ÌÌ Тяжелая жидкость (вода, раствор метанола) отводится через штуцер вывода, расположенный в ниж-
ней образующей обечайки и оборудованный устройством сбора.

ÌÌ Легкая жидкость (конденсат) отводится из секции сбора отделенной от основного объема аппарата 
сливными перегородками.

ÌÌ Газ дегазации отводится на вход горизонтальной секции.

Блок низкотемпературной 
сепарации газа

Блоки сепараторов 
для КС И ПХГ
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7. КАПЛЕУЛОВИТЕЛИ
КАПЛЕУЛОВИТЕЛИ СТРУННЫЕ 
ОКП 36 8953
ОКПД2 28.21.14.126

Каплеуловители предназначены для дегазации 
нефти и очистки попутного газа в установках сбора и 
подготовки продукции нефтяных месторождений, а 
также в других аппаратах технологиях разделения воз-
духа и газа от жидкостей.

Применяются в отраслях:
ÌÌ нефтегазодобывающая;
ÌÌ нефтегазоперерабатывающая;
ÌÌ нефтехимическая;
ÌÌ химическая;
ÌÌ металлургическая;   
ÌÌ энергетическая.

Пример условного обозначения при заказе:
КСУ 430    ТУ 26-02-1109-89, где:

КС – каплеуловитель струнный; 
У – устойчивый;
430 – длина в мм.

Технические характеристики

Наименование параметров
Значение параметра

КС 430 КСУ 430 КСУЛ 430

Эффективность сепарации, г/нм3, не более 0,1

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 1,0х10-3

Количество слоев струн по ходу газа (шт.) от 28 до 32

Материал исполнения проволоки 12Х18Н10Т
12Х18Н10Т 

и др.
Лавсан, 

полиэфир

Материал исполнения корпуса 0,8х13 12Х18Н10Т

Толщина проволоки, мм 0,5

Масса, кг, не более 10 9
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Габаритные и установочные размеры

Сепаратор газожидкостный
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Отбойники сетчатые ОСГР изготав-
ливаются с применением сетчатого гоф-
рированного рукава РСГ (п.3).

ОСГР устанавливаются в абсорб-
ционных, ректификационных, отпарных 
и других колонных аппаратах и скруббе-
рах для сепарации уносимой жидкости из 
потока пара (газа).

Применяются в отраслях:
ÌÌ газоперерабатывающая;
ÌÌ нефтегазодобывающая;
ÌÌ нефтегазоперерабатывающая;
ÌÌ нефтехимическая;
ÌÌ химическая;
ÌÌ угледобывающая;
ÌÌ металлургическая.

Сетчатые отбойники имеют ряд исполнений в зависимости от типа насадки (1 - насадка круглая из 
сетчатого гофрированного рукава; 2,3 - насадка секционная из сетчатого гофрированного рукава), а также, 
количества слоев насадки (1 - один слой насадки, 2 - два слоя насадки).

Пример условного обозначения при заказе:
ОСГР-1-2-400    ТУ 3683-027-00217633-01, где:

ОСГР - отбойник сетчатый из гофрирован-
ного рукава;

1 – тип насадки;

2 – количество слоев насадки;
400 – диаметр отбойника в мм.

Материал исполнения: 
корпус - Ст3сп, 
Ст3пс, 08Х13, 12Х18Н10Т;

рукав сетчатый - 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.
Толщина проволоки сетчатого рукава - 0,3 мм.
Срок службы - не менее 5 лет.

ОСГР-1

8. ОТБОЙНИКИ СЕТЧАТЫЕ  
ИЗ ГОФРИРОВАННОГО 
РУКАВА ОСГР ОКП 36 8390
ОКПД2 28.99.52.000

ОСГР-1
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ОСГР-1-1-400
400 0,126 92,5

140 21 1,5 15,9

ОСГР-1-2-400 230 42 3,0 17,4

ОСГР-1-1-500
500 0,196 93,6

140 35 2,5 21,2

ОСГР-1-2-500 230 70 5,0 23,7

ОСГР-1-1-600
600 0,283 94,5

140 50 3,6 25,0

ОСГР-1-2-600 230 100 7,2 28,6

ОСГР-1-1-800
800 0,503 96,5

140 85 6,2 35,0

ОСГР-1-2-800 230 170 12,4 41,2

ОСГР-2-1-1000
1000 0,785 75,7

110 133 9,6 47,0

ОСГР-2-2-1000 200 266 19,2 66,0

ОСГР-2-1-1200
1200 1,13 79,5

110 191 13,8 76,0

ОСГР-2-2-1200 200 382 27,6 109,0

ОСГР-2-1-1400
1400 1,54 82,5

110 260 24,5 100,5

ОСГР-2-2-1400 200 520 49,0 143,8

ОСГР-2-1-1600
1600 2,01 84,5

110 340 31,0 122,0

ОСГР-2-2-1600 200 680 62,0 182,2

ОСГР-2-1-1800
1800 2,55 86,0

110 430 38,3 141,5

ОСГР-2-2-1800 200 860 76,6 215,5

ОСГР-2-1-2000
2000 3,14 84,3

110 531 46,3 185,1

ОСГР-2-2-2000 200 1062 92,6 245,0
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ОСГР-3-1-2200
2200 3,8 77,0

110 643 47,0 240,0

ОСГР-3-2-2200 200 1286 94,0 335,0

ОСГР-3-1-2400
2400 4,52 79,0

110 765 55,0 280,0

ОСГР-3-2-2400 200 1530 110,0 400,0

ОСГР-3-1-2600
2600 5,30 80,5

110 898 65,0 512,0

ОСГР-3-2-2600 200 1896 130,0 622,0

ОСГР-3-1-2800
2800 6,15 81,8

110 1041 75,0 608,0

ОСГР-3-2-2800 200 2042 150,0 736,0

ОСГР-3-1-3000
3000 7,07 83,6

110 1195 86,0 640,0

ОСГР-3-2-3000 200 2390 172,0 787,0

ОСГР-3-1-3200
3200 8,04 84,2

110 1360 98,0 763,0

ОСГР-3-2-3200 200 2720 196,0 930,0

ОСГР-3-1-3400
3400 9,08 85,3

110 1535 110,0 852,0

ОСГР-3-2-3400 200 3070 220,0 1042,0

ОСГР-3-1-3600
3600 10,15 86,4

110 1721 124,0 920,0

ОСГР-3-2-3600 200 3442 248,0 1130,0

Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования и сертификаты соответствия  смотрите на 
www.sapcon.ru
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Установка каплеуловителей струнных УКС-430 предназначена для окончательной очистки газа  (мо-
дернизации сепараторов, не оборудованных третьей зоной очистки) в нефтегазовых сепараторах типа НГС.

Применяются в отраслях:
ÌÌ нефтедобывающая;
ÌÌ нефтеперерабатывающая.

9. УСТАНОВКА КАПЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ СТРУННЫХ 
В НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕПАРАТОР УКС-430

Технические характеристики

Наименование показателей Величина показателей

Диаметр сепаратора, мм 1000-3400

Производительность, м3/ч:
по нефти 
по газу

20-2250
20700-440000

Давление расчетное, МПа 0,6-16

Температура рабочей среды, °С от 0 до 100

Массовая концентрация нефти в очищенном газе, г/м3 0,1

Количество устанавливаемых каплеуловителей струнных 
КС 430 (КСУ-430), шт.

от 12 до 128
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Каплеуловители предназначены для дегазации нефти 
и очистки попутного газа в установках сбора и подготовки продук-
ции нефтяных месторождений, а также в других аппаратах в технологиях разделе-
ния воздуха и газа от жидкостей, очистки дымовых газов и газовых выбросов.

Сетчатый каплеуловитель изготавливается с применением сетчатого гофрированного рукава РСГ (п.3).

Конструкция сетчатого каплеуловителя обладает хорошей сепарирующей способностью за счет 
организации стока жидкости из слоя насадки. Рекомендуется для замены сетчатых насадок в ректифи-
кационных, абсорбционных, отпарных и других колонных аппаратах, а также в нефтегазовых и газовых 
сеператорах, установках гидроочистки дизельного топлива, скрубберах установок разделения воздуха и 
жидкостей.

Применяются в отраслях:
ÌÌ нефтегазодобывающая;
ÌÌ нефтегазоперерабатывающая;
ÌÌ нефтехимическая;
ÌÌ химическая;
ÌÌ металлургическая;
ÌÌ энергетическая.

10. СЕТЧАТЫЕ  
КАПЛЕУЛОВИТЕЛИ СК-1
ОКП 36 8953
ОКПД2 28.21.14.126

Пример условного обозначения при заказе:
СК – 1     ТУ 3689-030-00217633-99, где:

СК – сетчатый каплеуловитель;
1 – конструктивное исполнение.

Технические характеристики

Наименование показателей Величина показателей

Эффективность сепарации, г/нм3, не более 0,05

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 100

Количество слоев РСГ 40

Материал исполнения:
корпуса
рукава сетчатого

08Х13
12Х18Н10Т

Толщина проволоки сетчатого рукава, мм 0,3

Срок службы, лет, не менее 5

Масса, кг, не более 5,5
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Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования и сертификаты соответствия  смотрите на 
www.sapcon.ru

Габаритные и установочные размеры
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Рукава сетчатые являются комплектую-
щим изделием для  сетчатых отбойников тех-
нологических аппаратов. Предназначены для 
сепарации уносимой жидкости из потока пара/
газа в ректификационных, абсорбционных, 
отпарных и других колонных аппаратах, сепа-
раторах, скрубберах, фильтрах, а также в кон-
струкциях аппаратов, где необходимо осуще-
ствить  очистку от дыма и пыли.

Сетчатый рукав производится в различных конструктивных исполнениях с применением матери-
ала проволоки (мононити) из стали, лавсана, полиэфира, в том числе:

Рукав сетчатый РС
ОКПД2 28.21.14.120
Пример условного обозначения при заказе:
РС-12Х18Н10Т   ТУ 26-02-354-85, где:
РС – рукав сетчатый;
12Х18Н10Т – материал проволоки.
Изготавливается из металлической проволо-

ки 12Х18Н10Т.

Рукав сетчатый лавсановый РСЛ
ОКПД2 28.21.14.120
Пример условного обозначения при заказе:
РСЛ - 1   ТУ 26-02-354-85, где:
РСЛ – рукав сетчатый лавсановый;
1 – модификация.
Изготавливается в различных конструктив-

ных исполнениях с применением лавсановой, по-
лиэфирной и другой полимерной мононити, а так-
же в сочетании со стальной проволокой.

Рукав сетчатый гофрированный РСГ
ОКПД2 28.21.14.120
Пример условного обозначения при заказе:
РСГ- 12Х18Н10Т   ТУ 26-02-1099-89, где:
РСГ – рукав сетчатый гофрированный;
12Х18Н10Т – материал проволоки.
Изготавливается из рукава сетчатого РС 

методом гофрирования. Поток газа (пара), со-
держащий капельную жидкость различной дис-
персности, проходит через каналы, образованные 
гофрированием, и за счет тербулентного движе-
ния, капли жидкости задерживаются на ячейках 
гофр, укрупняются и под действием силы тяжести 
стекают и выводятся из зоны сепарации.

Рукав сетчатый модернизированный РСМ
ОКПД2 28.21.14.120
Пример условного обозначения при заказе:
РСМ-2-0,30-12Х18Н10Т 
ТУ 3689-028-00217633-99, где:
РСМ – рукав сетчатый модернизированный;
2- количество проволок, шт;
0,30- толщина проволоки, мм;
12Х18Н10Т – материал проволоки.
Изготавливается в различных конструктив-

ных исполнениях с применением 1-ой, 2-х, 3-х или 
4-х проволочек из сталей 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 
или других марок по требованию заказчика. Ори-
гинальная конструкция рукава повышает эффек-
тивность очистки газа и снижает эксплуатацион-
ные затраты.

Рукав сетчатый гофрированный 
модернизированный РСГМ   
ОКПД2 28.21.14.120
Пример условного обозначения при заказе:
РСГМ - 4-0,30-12Х18Н10Т   
ТУ 3689-029-00217633-99, где:
РСГМ – рукав сетчатый гофрированный мо-

дернизированный;
4- количество проволок, шт;
0,30- толщина проволоки, мм;
12Х18Н10Т – материал проволоки.
Изготавливается из рукава РСМ методом 

гофрирования.

Рукав сетчатый гофрированный 
с лавсановой нитью РСГЛ-3   
ОКПД2 28.21.14.120

11. РУКАВА СЕТЧАТЫЕ

Применяется в отраслях: 
ÌÌ нефтегазодобывающая;
ÌÌ нефтегазоперерабатывающая;

ÌÌ нефтехимическая;
ÌÌ химическая;
ÌÌ металлургическая.
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Пример условного обозначения при заказе:
РСГЛ - 3   ТУ 26-02-1099-89, где:
РСГЛ – рукав сетчатый гофрированный с 

лавсановой нитью;
3- модификация.
Изготавливается из рукава сетчатого РСЛ-3 

(см. таблицу технических характеристик).

Рукав сетчатый гофрированный модернизи-
рованный с мелким шагом РСГММ   

ОКПД2 28.21.14.120

Пример условного обозначения при заказе:
РСГММ-4-0,15-12Х18Н10Т   тип.1
ТУ 3689-026-00217633-99, где:
РСГММ – рукав сетчатый гофрированный 

модернизированный с мелким шагом;
4- количество проволок, шт;
0,15- толщина проволоки, мм;
12Х18Н10Т – материал проволоки;
тип.1 - способ гофрирования.
Изготавливается в различных конструктивных ис-

полнениях с применением 4-х проволочек. Отличается 
от РСГМ шагом вязки рукава и видами гофрирования.
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Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования и сертификаты соответствия  смотрите на 
www.sapcon.ru

Технические характеристики

Наименова-
ние показа-

телей

Величина показателей

РС / 
РСГ

РСЛ - РСМ - / РСГМ - РСГММ
РСГЛ-

3-1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 Тип 1
Тип 
2

Длина в состо-
янии поставки, 
мм, не менее

9000 / 
6000

9000 2000 9000 9000/6000 6000 6000

Ширина 
сплющенного 
рукава, мм

от 80 
до 100

от 80 
до 100

от 26 до 
30

от 80 
до 100

90±10 90±10
от 80 

до 100

Кол-во петель 
на длине 50 
мм по гори-
зонтали, шт.

от 6 до 
12 / –

от 6 до 
12

–
от 6 до 

12
10±2 10±2 –

Кол-во петель 
на длине 50 
мм по вертика-
ли, шт.

от 6 до 
12 / –

от 6 до 
12

–
от 6 до 

12
– 14±2 –

Кол-во петель 
на длине 20 
мм по гори-
зонтали, шт.

– – от 4 до 7 – – – –

Кол-во петель 
на длине 20 
мм по вертика-
ли, шт.

– –
от 8 до 

16
– – – –

Шаг между 
гофрами, мм

– / от 
16 до 

20
– – / 18±2

от 10 
до 15

от 18 
до 26

от 16 
до 20

Толщина рука-
ва, мм

– / от 8 
до 10

– 9±1 от 5 
до 7

от 7 
до 10

от 8 до 
10

Кол-во жил 
проволоки 
(мононити), 
шт.

1 1 1 2 1 2 3 4 4 1

Диаметр про-
волоки (моно-
нити), мм

0,3 0,3

от 
0,15 
до 

0,60

от 
0,15 
до 

0,50

от 
0,15 
до 

0,40

от 
0,15 
до 

0,30

от 0,09 до 
0,15

0,3

Масса 1 погон-
ного метра, кг, 
не более

0,056 / 
0,076

0,040 0,0085 0,096

от 
0,17
до 

0,298

от 
0,028 

до 
0,420

от 
0,042 

до 
0,423

от 
0,053 

до 
0,366

от 0,050 до 
0,072

0,070

Средний срок 
службы, лет, не 
менее

5,5 5,5 от 2 до 5 от 2 до 5 5,5
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12. ВИБРОРАЗГРУЗЧИКИ
ВИБРОРАЗГРУЗЧИК РЗ-БВА
ОКПД2 28.22.18.232

Предназначен для выгрузки муки, отрубей и дру-
гих сыпучих материалов из бункерных накопителей.

Виброразгрузчик – подбункерное днище ис-
пользуется также для разгрузки  сыпучих материалов, 
совпадающих по физико-механическим свойствам 
с мучными продуктами.

Виброразгрузчики предназначены для работы при температуре от -30 до +30 °С.

Продукт выгружается вибрацией днища, создаваемой электровибратором мощностью 0,37 кВт. 
В зависимости от требуемой производительности электровибратор настраивается на создание возмуща-
ющей силы от 200 до 620 кГс.

Пример условного обозначения при заказе:
РЗ-БВА-130 У ДУ 300    ТУ  26-02-894-80, где:

РЗ – разгрузчик;
БВА – бункерный вибрационный;
130 – типоразмер;

ДУ-300 – условный проход, мм;
У – климатическое исполнение.

Технические характеристики

Наименование,  
единица измерения

Типоразмеры виброразгрузчиков

РЗ-БВА- 
100

РЗ-БВА- 
130

РЗ-БВА-
130А

РЗ-БВА-
130А-01

РЗ-БВА-
130А-02

Назначение Для муки

Для 
относов 

фильтра и 
отходов

Для муки и отрубей

Тип рассекателя Конический Сферический

Условный проход, Ду 200 300 500 150

Производительность, не более, т/ч 25 40

Габаритные размеры,
не более, мм

L 1500 1760

B 1090 1600

H 620 740 595 740

Сертификаты соответствия смотрите на www.sapcon.ru
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Грязевики предназначены для фильтрации или очист-
ки воды от крупных и средних взвешенных частиц в трубо-
проводах тепловых сетей Ду 500 … 800 мм с параметрами Ру 
≤ 2,5МПа (25кгс/см2)   и t ≤ 200 °С.

13. ГРЯЗЕВИКИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТИПА ТС
ОКПД2 28.99.39.190

Пример условного обозначения при заказе:
ТС-566.01 ТУ 4991-055-00217633-2006, где:

ТС-566 – грязевик горизонтальный;
1 – условное обозначение Ду.

Технические характеристики

Обозначение
Условный проход, 

Ду, мм

Размеры в мм Масса, 
кгd Д

н
Д

1
L h

1

ТС-566 500 514 820 66 2870 515 1243

ТС-566.01 600 610 920 770 2980 550 1540

ТС-566.02 700 698 1020 875 3220 605 2057

ТС-566.03 800 798 1220 990 3780 675 2867

Габаритные и установочные размеры
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Патроны фильтрующие предназначены для очистки газа (воздуха) от жидко-
сти и механических примесей на компрессорных станциях магистральных газопро-
водов с целью защиты нагнетателей газоперекачивающих агрегатов. Могут приме-
няться в особых случаях на дожимных компрессорных станциях, а также для очистки 
природного газа.

Патроны устанавливаются в фильтры-сепараторы.

Применяются в отраслях:
ÌÌ газовая;
ÌÌ нефтеперерабатывающая;
ÌÌ энергетическая;
ÌÌ химическая.

14. ПАТРОНЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПФ, ПФР
ОКПД2 28.25.14.129

Пример условного обозначения при заказе:
ПФР 500   ТУ 3646-054-00217633-2006, где:

ПФ – патрон фильтрующий;
Р – регенерируемый;
500 – длина патрона без пружины в мм.

Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования и сертификаты соответствия  смотрите на 
www.sapcon.ru

Технические характеристики и установочные размеры

Наименование  
параметров

Величина параметров
ПФ 500

ПФР 500
ПФ 1000

ПФР 1000
ПФ 1100

ПФР 1100
ПФ 1800

ПФР 1800
Поверхность фильтра-
ции, м2 0,1 0,33 0,42 0,6

Гидравлическое сопро-
тивление (чистого пат
рона), МПа, не более

0,01

Максимальный пе-
репад давления (при 
максимальном загряз-
нении), МПа, не более

0,05

Максимальная рабо-
чая температура, °С 100

Эффективность очистки от твердых частиц, %, размеры:

< 5 мкм
> 5 мкм

99
100

Габаритные размеры, мм, не более:
Длина L
Длина L1
Диаметр

574
600
105

1074
1110
105

1174
1200
105

1874
1900
105

Масса, кг 1/1,9 2,5/3,1 2,6/3,2 3,9/5,1
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Патроны фильтрующие предназначены для 
очистки газа (воздуха) от жидкости и механиче-
ских примесей на компрессорных станциях маги-
стральных газопроводов с целью защиты нагне-
тателей газоперекачивающих агрегатов. Могут 
применяться в особых случаях на дожимных ком-
прессорных станциях, а также для очистки при-
родного газа.

Патроны устанавливаются в 
фильтры-сепараторы.

Применяются в отраслях:
ÌÌ газовая;
ÌÌ нефтеперерабатывающая;
ÌÌ энергетическая;
ÌÌ химическая.

15. ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСНОЙ 
И ОПОРНЫЙ ИПОФ, ИОФ
ОКПД2 28.21.14.120

Пример условного обозначения при заказе:
ИОФ-76 ТУ 26-02-902-81, где:

ИОФ – изолятор опорный фторопластовый;
76 – диаметр фторопластового стержня в мм.

Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования и сертификаты соответствия  смотрите на 
www.sapcon.ru

Технические характеристики и установочные размеры

Наименование  
параметров

Величина параметров

ИПОФ ИОФ-76 ИОФ-50

Номинальное напряжение, 
кВ, не более

25

Рабочая температура, °С +150

Допустимые нагрузки, кгс, не более:

при температуре 25 °С
при температуре 150 °С

500
200

500
200

215
85

Габаритные размеры, мм:

Диаметр 
фторопластового 
стержня, D
Ширина, B
Высота, H

76
110
490

76
110
440

50
80

440

Срок службы, лет, 
не менее

10

Масса, кг 7 6,5 3
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Изолятор проходной фторопластовый мо-
дернизированный ИПФМ предназначен для вво-
да электрического тока высокого напряжения в 
электродегидраторы обезвоживания и обессоли-
вания нефти. Процесс представляет собой стадию 
первичной обработки нефти и осуществляется на 
стандартных промышленных установках (ЭЛОУ).

Выпускаются два типа изоляторов ИПФМ и 
ИПФМР (ремонтный).

Изолятор ИПФМР предназначен для замены 
вышедшего из строя токоведущего стержня изоля-
тора ИПФМ.

Применяется в отраслях:
ÌÌ нефтедобывающая;
ÌÌ нефтеперерабатывающая;
ÌÌ газоперерабатывающая;
ÌÌ нефтехимическая.

16. ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ИПФМ
ОКПД2 28.21.14.120

Пример условного обозначения при заказе:
ИПФМР   ТУ 3689-037-00217633-01, где:

ИПФМ – изолятор проходной фторопластовый модернизированный;
Р – ремонтный.

Технические характеристики и установочные размеры

Наименование  
параметров

Величина 
параметров

ИПФМ ИПФМР

Номинальное 
напряжение, кВ

22

Номинальная 
сила тока, А

10

Рабочая 
температура, °С 160

Максимальное 
рабочее давление, 
МПа (кгс/см2)

1,8 (18)

Рабочая среда
сернистая нефть  

и водные растворы 
солей

Срок службы, лет, 
не менее

3

Масса, кг 43 7

Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования и сертификаты соответствия  смотрите на 
www.sapcon.ru
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Изолятор проходной фторопластовый типа 2ИПФ предназначен для 
ввода электрического тока высокого напряжения в электродегидраторах 
для обезвоживания и обессоливания нефти. Процесс представляет собой 
первичную стадию обработки нефти и осуществляется на стандартных 
промышленных установках (ЭЛОУ).

Выпускаются два типа изоляторов: 2ИПФ и 2ИПФР (ремонтный).
Изолятор 2ИПФР предназначен для замены вышедшего из строя токо-

ведущего стержня изолятора 2ИПФ.
Возможна замена на ИПФ-5.

Применяется в отраслях:
ÌÌ нефтедобывающая;
ÌÌ нефтеперерабатывающая.

17. ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ 2ИПФ
ОКПД2 28.21.14.120

Пример условного обозначения при заказе:
2ИПФР   ТУ 26-02-160-76, где:

2ИПФ – изолятор проходной фторопластовый;
Р – ремонтный.

Технические характеристики и установочные размеры

Наименование  
параметров

Величина 
параметров

2ИПФ 2ИПФР

Номинальное 
напряжение, кВ

22

Номинальная 
сила тока, А

10

Рабочая 
температура, °С 160

Максимальное 
рабочее давление, 
МПа (кгс/см2)

18

Рабочая среда
сернистая нефть  

и водные растворы 
солей

Диаметр, мм 360 76

Высота, мм 850

Срок службы, лет, 
не менее

3

Масса, кг 43 7

Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования и сертификаты соответствия  смотрите на 
www.sapcon.ru
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Изолятор проходной фторопластовый типа ИПФ-5 является комплектую-
щим изделием электродегидраторов для обезвоживания и обессоливания неф-
ти. Процесс представляет собой первую стадию первичной обработки нефти и 
осуществляется  на стандартных промышленных установках (ЭЛОУ). ИПФ-5 за-
меняет в качестве ремонтного изделия вышедшие из строя проходные изолято-
ры типа 2ИПФР и ИПФ-4.

Применяется в отраслях:
ÌÌ нефтедобывающая;
ÌÌ нефтеперерабатывающая.

18. ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ
ФТОРОПЛАСТОВЫЙ ИПФ-5
ОКПД2 28.21.14.120

Пример условного обозначения при заказе:
ИПФ-5 ТУ 3689-033-00217633-01, где:

ИПФ – изолятор проходной фторопластовый;
5 – конструктивное исполнение.

Технические характеристики и установочные размеры

Наименование 
параметров

Величина 
параметров

Номинальное 
напряжение, кВ

25

Номинальная 
сила тока, А

10

Максимальное 
рабочее давление, 
МПа (кгс/см2)

1,8

Рабочая 
температура, °С 160

Диаметр, мм 76

Высота, мм 847

Срок службы, лет, 
не менее

3,5

Масса, кг 7,2

Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования и сертификаты соответствия  смотрите на 
www.sapcon.ru
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Компенсаторы односторонние предназначены для 
компенсации температурных расширений в трубопроводах 
тепловых сетей Ду 100 … 700 мм с параметрами

Ру ≤ 2,5МПа (25кгс/см2) и t ≤ 200 °С.
Возможно изготовление этих же типоразмеров с пара-

метрами 
Ру ≤ 1,6 МПа (16 кгс/см2) и t ≤ 200 °С

19. КОМПЕНСАТОРЫ ТИПА ТС
КОМПЕНСАТОРЫ ОДНОСТОРОННИЕ ТИПА ТС СЕРИЯ 5.903-13
ОКПД2 28.99.39.190

Пример условного обозначения при заказе:
ТС-579.1   ТУ 4991-052-00217633-2006, где:

ТС-579 – компенсатор сальниковый односторонний;
1 – условное обозначение Ду.

Технические характеристики

Условное
обозначение

Условный про-
ход трубопро-
вода, Ду, мм

Условное 
давление, Ру, 
МПа (кгс/см2)

Компенсиру-
ющая способ-

ность, мм

Габаритные размеры,  
мм, не более Масса, кг, 

не более
Длина, L Ширина, В

ТС-579 100

2,5 (25)

240

850 200 25

ТС-579.1 125 880 220 30

ТС-579.2 150 950 290 54

ТС-579.3
200

190 1040
360

99

ТС-579.4 340 1340 115

ТС-579.5
250

190 1040
420

129

ТС-579.6 340 1340 155

ТС-579.7
300

190 1080
470

175

ТС-579.8 340 1380 207

ТС-579.9
350

190 1120
530

218

ТС-579.10 340 1420 246

ТС-579.11
400

200 1230
590

268

ТС-579.12 400 1630 315

ТС-579.13
500

250 1230
720

375

ТС-579.14 450 1630 439

ТС-579.15
600

250 1250
820

480

ТС-579.16 450 1650 562

ТС-579.17
700

250 1250
910

587

ТС-579.18 450 1650 688
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Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования, сертификаты соответствия смотрите на 
www.sapcon.ru

ТС-579.19
800

2,5 (25)

250 1250
1020

729

ТС-579.20 450 1650 859

ТС-579.21
900

300 1470
1120

830

ТС-579.22 500 1870 1078

ТС-579.23
1000

300 1480
1230

1148

ТС-579.24 500 1880 1333

ТС-579.25
1200

300 1490
1430

1565

ТС-579.26 500 1890 1826

ТС-579.27
1400

300 1500
1640

2036

ТС-579.28 500 1900 2372
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Компенсаторы двухсторонние предназначены для компенсации температурных расширений в 
трубопроводах тепловых сетей Ду 100 … 700 мм с параметрами 

Ру ≤ 2,5МПа (25кгс/см2) и t ≤ 200 °С
Возможно изготовление этих же типоразмеров с параметрами 
Ру ≤ 1,6 МПа (16 кгс/см2) и t ≤ 200 °С

20. КОМПЕНСАТОРЫ ДВУХСТОРОННИЕ ТИПА ТС
СЕРИЯ 5.903-13   ОКПД2 28.99.39.190

Пример условного обозначения при заказе:
ТС-580.1   ТУ 4991-052-00217633-2006, где:

ТС-580 – компенсатор сальниковый двухсторонний;
1 – условное обозначение Ду.

Габаритные и установочные размеры

Технические характеристики

Условное
обозначение

Условный про-
ход трубопро-
вода, Ду, мм

Условное 
давление, Ру, 
МПа (кгс/см2)

Компенсиру-
ющая способ-

ность, мм

Габаритные размеры,  
мм, не более Масса, кг, 

не более
Длина, L Ширина, В

ТС-580 100

2,5 (25)

240х2
1500

200 42

ТС-580.1 125 220 53

ТС-580.2 150 1620 290 95

ТС-580.3
200

190х2 1720
360

176

ТС-580.4 340х2 2320 212

ТС-580.5
250

190х2 1720
420

230

ТС-580.6 340х2 2320 279

ТС-580.7
300

190х2 1720
470

302

ТС-580.8 340х2 2320 367

ТС-580.9
350

190х2 1800
530

368

ТС-580.10 340х2 2400 445

ТС-580.11
400

250х2 2230
590

516

ТС-580.12 450х2 3030 608

ТС-580.13
500

250х2 2230
720

723

ТС-580.14 450х2 3030 850
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ТС-580.15
600

2,5 (25)

250х2 2230
820

913

ТС-580.16 450х2 3030 1077

ТС-580.17
700

250х2 2230
910

1122

ТС-580.18 450х2 3030 1324

ТС-580.19
800

250х2 2230
1020

1390

ТС-580.20 450х2 3030 1650

Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования, сертификаты соответствия смотрите на 
www.sapcon.ru
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21. ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное и краткое наименование

Саратовское акционерное производственно-
коммерческое общество «Нефтемаш»

АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН

Генеральный директор Шимчук Светлана Федоровна

И.О. Главного бухгалтера Зеленина Юлия Александровна

Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область,  

г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр. 1

Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область,  

г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр. 1

Телефоны Код города (8452)

Приемная 26-16-59

Официальный дилер 39-75-19

Отдел снабжения 51-36-33, 39-75-43

Электронная почта
neftemash@sapcon.ru

td@prescolor.ru

WEB - сайт www.sapcon.ru
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Фильтры ФС, ФСЖ ,ФСП  в соответствии с ТУ 3689-020-00217633-98.

Опросный лист заполняется на каждый фильтр отдельно.

1. Сведения о перекачиваемой среде

1) Наименование среды ______________________________________________________________

2) Концентрация [%, г/л] ____________________________________________________________

3) Удельный вес [кг/м3] ______________________________________________________________

4) Рабочая температура (t
раб

) [°C] _______________________________________________________

5) Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность по ГОСТ12.1.011-78 ________________________

6) Вязкость при t
раб

 [мм2/сек] ___________________________________________________________

7) Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 __________________________________________________

8) Содержание твердых частиц в перекачиваемой жидкости [%] ______________________________

9) Абразивность (да  , нет  )

10) Токсичность по ГОСТ 12.1.005-76 (ПДК) [мг/м3] _________________________________________

2. Сведения и заказываемом оборудовании

1) Вид фильтра:  ФС - сливной;  ФСЖ — сетчатый жидкостный;  ФСП — проточный

2) Условный проход по ГОСТ 28338-89, мм ________________________________________________

3) Рабочее давление по ГОСТ 356-80, кгс/см2 ____________________________________________

4) Исполнение расположения патрубков входа-выхода или вид корпуса:

 П - прямое (соосное расположение патрубков); 

 У - угловое расположение патрубков;

 УА - угловое расположение патрубков с модификацией А по Т-ММ-11-2003;

 УБ - угловое расположение патрубков с модификацией Б по Т-ММ-11-2003; 

 УВ - угловое расположение патрубков с модификацией В по Т-ММ-11-2003; 

 Т- тройниковый корпус; 

 Y - Y-образный корпус;

 О - одностороннее расположение патрубков;

 со смещённым расположением патрубков.

5) Тонкость фильтрации, мкм ___________________________________________________________

6) Исполнения присоединения к трубопроводу:

 Н — ниппельное;

 Ф___ — фланцевое (с указанием типа исполнения фланца по ГОСТ 12815-80 кроме исполнения 1);

22. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Саратовское акционерное производственно-коммерческое  общество «Нефтемаш»

Наш адрес: 410012, Российская Федерация, Саратовская область, 
г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр. 1
Телефон /факс: +7 (8452) 26-16-59 /50-60-30.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _________________________________
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 М — муфтовое;

 П — под приварку.

7) Исполнение конструкции днища:

 А — эллиптическое;

 без индекса - плоское.

8) Исполнение крепления к объекту:

 без индекса - в трубопровод, без дополнительного крепления;

 К — кронштейн;

 Л — лапы.

9) Исполнение дополнительного оборудования:

 без дополнительного оборудования;

 Б — с бобышками под датчики сигнализации перепада давления;

 Д — в комплекте с датчками сигнализации перепада давления;

 И — крепление для теплоизоляции на обечайке корпуса;

 С — крышка быстросъёмная;

 О — фильтр с электрообогревом; 

 Р — фильтр с рубашкой обогрева (охлаждения);

 Т — теплоизоляция.

10) Материальное исполнение:

 К — сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; 

 Е — сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72;

 Е1 — сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632-72;

 Д — сталь 20 ГОСТ 1050-2013; 

 Д1 — сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014.

11) Вид климатического исполнения с категорией размещения оборудования по ГОСТ 15150-69:

 У___ — умеренный климат;

 УХЛ___ — умеренный и холодный климат;

 ХЛ___ - холодный климат;

 О___ - общеклиматическое исполнение.

12) Производительность, м3/ч __________________________________________________________

3. Дополнительная комплектация

1) Комплектация фильтра:

 без комплектации;

 1 — с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80;

 1В — с ответными воротниковыми фланцами по ГОСТ 12821-80.

Материальное исполнение ответных фланцев:

 К — сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72;

 Е — сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72;

 Е1 — сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632-72;
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 Д — сталь 20 ГОСТ 1050-2013; 

 Д1 — сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014.

 2 — с прокладками

Материальное исполнение прокладок:

 П — паронит ПМБ ГОСТ 481-80;

 П1 — паронит ПОН ГОСТ 481-80; 

 С — термостойкая СНП ГОСТ Р 52376-2005;

 С7 — по ОСТ 26.260-461-99; 

 Г — из терморасширенного графита типа ТРГ;

 Г1 — типа ПУТГ; 

 А — асбометаллическая по ОСТ 26.260.463-99;

 Р — резина МБС ГОСТ 7338-90;

 Т — резина ТМКЩ ГОСТ 7338-90;

 Ф — фторопласт ГОСТ 10007-80.

3 — с крепежом 

Материальное исполнение для крепежа:

 Д — сталь 20 ГОСТ 1050-2013; 

 Д2 — сталь 35  ГОСТ 1050-2013;

 Д3 — сталь 13ХФА  ГОСТ 4543-71;

 Д4 — сталь 40Х  ГОСТ  4543-71;

 Д5 — сталь 35ХМ  ГОСТ  4543-71;

 К — сталь 12Х18Н10Т  ГОСТ 5632-72;

 К1 — сталь 14Х17Н2Т  ГОСТ 5632-72;

 К3 — сталь 20Х13  ГОСТ 5632-72;

 К3 - сталь 20ХН3А  ГОСТ 4543-71

Количество «сменных» фильтроэлементов _______________________________________________

Специальные требования заказчика:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Название и адрес фирмы _____________________________________________________________

Начальник отдела ___________________________________________________________________

Исполнитель _______________________________________________________________________
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(для разработки технического задания)

на сепаратор (фильтр-сепаратор) газовый (СГ, ФСГ)

В техническом задании на разработку газового сепаратора (фильтра-сепаратора) в соответствии 

с ТУ 3615-068-00217633-2014 заказчик указывает следующую информацию:

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

1) Климатическое исполнение сепаратора по ГОСТ 15150 (нужное подчеркнуть):   У1,   УХЛ1,   ХЛ1,

другое ___________________; характеристика окружающей среды ___________________________;

2) Расчетное давление (для расчёта прочности), МПа по ГОСТ 356-80: __________________________;

3) Рабочее давление (Р раб изб.), МПа,   min/mах __________________ / ______________________;

4) Расход газа, нм3/ч,   min/mах ____________________________ / ___________________________;

5) Производительность по жидкости, кг/ч ________________________________________________;

6) Диаметр присоединительной трубы вход/выход/дренаж _______ / _______ / ________ (или расчётом);

7) Температура рабочей среды,   min/mах, °С ____________________ / ________________________;

8) Допускаемая температура стенки аппарата,   min/mах, °С _____________ / ___________________;

9) Рекомендуемый материал изготовления оборудования (марка стали) ________________________;

10) Скорость коррозии, (мм в год) / расчётный срок службы оборудования, (лет) _______ / ________;

11) Наличие и концентрация твердых частиц в рабочей среде и их размеры: на входе: ______ г/м3;

макс. размер ______ мкм; на выходе: ______ г/м3; допускаемый размер уносимых частиц ______ мкм;

12) Требуемая эффективность сепарации капельной влаги, _____% ; унос жидкости, не более _____ г/нм3;

13) Необходимость дренажной ёмкости для сбора конденсата (да; нет) _______; объем, м3 _________;

14) Необходимость автоматического слива конденсата (да; нет) _______________________________;

15) Необходимость теплоизоляции и электрообогрева фильтра-сепаратора (да; нет) _______________;

крепления ________________________________________________________________________;

16) Допустимый перепад давления на сепараторе (фильтре-сепараторе), кПа ____________________;

17) Необходимость установки приборов (да,нет) для измерения: перепада давления _______________;

уровня конденсата ____________________; аварийного уровня (ПАЗ) ________________________;

температуры _________________; только штуцера ___________; другое _____________________;

Наименование организации Заказчика:

Адрес Заказчика:

Контактное лицо и должность:

Номер телефона, факса, e-mail:

Наименование и место объекта, 
ориентировочная дата закупки  
оборудования (сдачи проекта):
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18) Рекомендуемый тип приборов для измерения (при ответе «да» по п. 16) _____________________;

19) Необходимость поставки автоматизированной системы управления сливом (да; нет, кр. описание)

_________________________________________________________________________________________;

20) Необходимость контроля температуры и влажности рабочей среды на выходе из сепаратора (да; нет,

кр. Описание) ______________________________________________________________________;

21) Дополнительные требования Заказчика: количество изд.- _______; состав ЗИП ________________;

монтажные части (да; нет) ____________________________________________________________; 

площадка обслуживания (да; нет) ________________________________; Другое - ______________;

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ:

1) В ТЗ указать состав газа.

2) Наличие газового конденсата, сероводородных соединений, углекислоты.

3) Плотность газовой среды, жидкости и мех. примесей при нормальных и рабочих условиях.

4) Вязкость газовой смеси и жидкой фракции при рабочих условиях.

5) Термобарические условия наиболее вероятных режимов.

6) Взрыво-пожароопасность рабочей среды, требования взрывозащиты.

7) Класс опасности рабочей среды по ГОСТ 12.01.007-76 (природный газ – 2 класс, нефть – 3 класс).

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ:

1) Технологическая схема включения сепаратора (фильтра-сепаратора) с диаметрами трубопроводов

на входе, выходах и сбросных линиях.

2) Требования к арматуре и ее маркировке.

3) Требования к приборам КИПиА.

4) Требования к покрытиям, теплоизоляции и обогреву.

5) Требования к электрооборудованию.

6) Требования к габаритам изделия, высотным отметкам, к опорам и строповке.

7) Требования к упаковке.

8) Требования к транспортировке.

9) Этапы и стадии разработки документации и подготовки производства.

10) Порядок согласования нормативной, конструкторской, эксплуатационной документации и другой

технической документации.

11) Порядок изготовления, испытаний и приемки продукции.

12) Дополнительные требования.

В разработку принимается ТЗ, согласованное и утвержденное в установленном порядке.

Сепараторы изготавливаются АО «НЕФТЕМАШ»–САПКОН по ТУ 3615-068-00217633-2014.
410012, Российская Федерация Саратовская область г. Саратов, ул. им. Разина С.Т. дом 33Б стр.1



ООО «Престиж-Колор»
г. Саратов
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